
 
 
 
 

 1/4 

 
Betrifft 
 

Beschreibung 
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Neue GfA Torsteuerungsgeneration TS-C 

 

Die GfA Torsteuerungsgenerationen TS-A (➊) und TS-B (➋) 

werden abgelöst. Aus bewährten Eigenschaften, praktischen 

Erfahrungen und neuen Marktanforderungen ist die neu entwi-

ckelte Generation TS-C (➌) entstanden. Die neue Generation 

bildet den bisherigen Funktionsumfang der Vorgänger komplett 

ab und erweitert diesen um neue Komfortfunktionen. 

 

   

Fünf Typen bieten zukünftig eine maßgeschneiderte und anforderungsgerechte Varianz. Erstmals sind alle 

Torsteuerungen im Standard internetfähig (IoT1)). Ergänzt werden sie durch ein umfangreiches Zubehörpro-

gramm. Selbstverständlich erfüllt die Generation TS-C alle aktuellen gesetzlichen Anforderungen und ist be-

reits auf zukünftige regulatorische Entwicklungen vorbereitet2). Nachfolgend werden die gemeinsamen Eigen-

schaften der neuen TS-C Typen vorgestellt. Danach folgt ein Schnellüberblick der Hauptunterschiede.  

1) Internet of Things    2) z.B. Anforderungen resultierend aus der neuen EU-Maschinenverordnung 2023/1230 mit Gültigkeit ab 20.01.2027 

▪ Abmessungen B x H x T [mm]: 175 x 390 x 90 

▪ Betriebsfrequenz: 50 / 60 Hz 

▪ Versorgungsspannung:  

1N~ 190-240 V; 3~ 190-240 V; 3/3N~ 360-415 V3) 

▪ Max. Ausgangsleistung des Torantriebes: 3 kW 

▪ Schutzart: IP 65 

▪ Zul. Temperaturbereich: -10 °C...+50 °C 

▪ Luftfeuchtigkeit im Betrieb: max. 93% (n. kondens.) 

 

 

 

 

 

Neue Funktionen sind: 

▪ Integrierte Echtzeituhr mit Weltzeitzonen 

▪ Intelligente Energiesparfunktion optimiert den Ver-

brauch durch gezielte Abschaltung interner und 

externer Verbraucher 

▪ Echtzeitprotokollierung für alle Vorgänge 

▪ Kommunikation per Bluetooth über Ihr Mobilgerät 

▪ WLAN-Verbindung 

▪ Parametrierbarer Eingang (ab TS 92.12) für unter-

schiedliche Funktionen (RWA, Zeitschließung 

etc.) 

▪ Software-Updates über die evodo Sync. App 

▪ Parametrierung über die evodo Toolkit App 

▪ Code zum Schutz gegen unbefugte Parametrierung 

 

Bewährte Funktionen sind: 

▪ Wählbare Betriebsarten: 

• Totmann ZU / AUF 

• Totmann ZU / Selbsthaltung AUF 

• Selbsthaltung ZU / AUF (ab TS 92.12) 

▪ Einstellung der Endlagen (bei DES) und aller 

Funktionen von der Bedienebene aus 

▪ Drehrichtungsänderung per Tastatur 

▪ Status- und Infoanzeige 

▪ Zykluszähler und Wartungszykluszähler 

▪ Einstellbare Kraftüberwachung für  

Sektionaltore (DES) 

 

Ausführung 

▪ Für GfA ELEKTROMATEN mit digitalem End-

schalter (DES) oder mechanischem Endschalter 

(NES) über einen zusätzlichen Adapter 

▪ Neu designtes Gehäuse oder alternativ XL-Ge-

häuse, jeweils mit Gewindebohrungen und mitge-

lieferten Verschlüssen 

▪ Steuereinheit als eigenes Produkt mit Berührungs-

schutz IP20 – separat montierbar ohne Adapter 

▪ Sicherheits-Wendeschütz mit zweitem unabhängi-

gen Abschaltweg 

▪ Einstellung über Drehwahlschalter und Display 

▪ Hauptschalter als Zubehör 

▪ Steckbare Verbindungsleitung zum  

ELEKTROMATEN von unten oder oben einführbar 

▪ Anschluss von externen Geräten über Hebel-

Klemmen (ermöglicht Mehrfachbelegung) 

▪ Anschluss 4-poliger Spiralkabel4) 

▪ Bis zu 4 potentialfreie Relaiskontakte 

▪ Anschluss von 2-Draht-Lichtschranken 

 

3) Optional 500 V  4) 2-polig für Versionen mit ausschließlichem Schlaffseil-/Schlupftürschalteranschluss   
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TS-C Schnellüberblick5) 

 
 

 

 

Anschlussmöglichkeiten8)  
 

 

Anschlussgarnituren 

 

 

Der Schnellüberblick zeigt Unterschiede, Markteinführungszeiträume und die Zuordnung der neuen TS-C  

Typen zu den Vorgängern TS 959, TS 970, TS 971 und TS 981. 

Torsteuerungen TS-C TS 91.11 TS 92.12 TS 93.13 / 93.25 TS 95.25 TS 96.25 

 
 
Eigenschaften 
 

     Anschl. Sicherheitsschaltleisten / Lichtgitter - ● / ● ● / ● ● / ● ● / ● 

Anschl. Einzugsicherung - - - ● ● 

24 V für externe Geräte  - 0,18 A 0,35 A 1 A 1 A 1 A 

DIF-Schnittstellen - - 1 3 3 

Integrierter Funkempfänger 868/434 MHz - - ● ● ● 

Funkempfänger für WSD - - - ● ● ● 

WLAN / LTE-NB - Modem ● / - ● / -         ● / ●Option ● / -           ● / ●Option 

Potentialfreie Relaiskontakte 1 1 2 46) 2 + 47) 

Vergleichbare Torsteuerung TS-A / TS-B ➾ TS 959 ➾ TS 970 ➾ TS 971 ➾ TS 981  ➾ TS 981 

mit dem wichtigsten Unterschied neu/alt 
Netzanschluss  

m. N  ohne 
WSD  mit WSD / ohne Ge-

genverkehrsregelung mit WSD 

Art.-Nr. 20910110 20920120 20930130 20930250 20950250 20960250 

5) Ein Komplettüberblick ist als Poster verfügbar          6) 2 von 4 mit gemeinsamem COM            7) Für Gegenverkehrsregelung mit Rot-Grün-Ampel 

 

 
 
 

 Komponente  Komponente 

DES/NES Steckplatz Endschalter9) X2 Sicherheitseinrichtungen 

MOT Steckplatz Motoranschluss X3 NOT-HALT-Befehlsgerät 

S Drehwahlschalter X4 Befehlsgerät Folientastatur 

S11 AUF-Taster X5/X1 Befehlsgerät Dreifachtaster extern 

S12 STOPP-Taster X6/X1 Lichtschranke 

S13 ZU-Taster X7/X1 Zugtaster, externer Funkempfänger 

V1 Statusanzeige X8 Teilöffnung Ein/Aus 

DIF Digitales Interface X9/X1 Parametrierbarer Eingang 

T1 Antenne intern für Funkempfänger X20 Potentialfreier Relaiskontakt 1 

USB Steckplatz Speicherstick X21 Potentialfreier Relaiskontakt 2 

SIM Steckplatz SIM-Karte X23 Potentialfreie Relaiskontakte für 

X Spannungsvers. externe Geräte (24V)  Ampelsteuerung (2x Rot/Grün) 

 X1 Netzversorgung   

8) Beispielhafte Maximalbestückung der TS 96.25                            9) NES mit optionalem Adapter realisierbar 

Die Anschlussgarnituren für die Spannungsversorgung der TS-C entsprechen teilweise den  

bekannten TS-B-Produkten, teilweise sind auch Änderungen eingeflossen. Um die Zuordnung für 

Sie einfacher zu gestalten, erhält das komplette TS-C Portfolio neue Artikelnummern. Als wesent-

licher Unterschied zu den TS-B Typen werden Anschlussgarnituren nicht mehr als Komplettpro-

dukt mit der Torsteuerung geliefert, sondern müssen separat dazu bestellt werden.10) 

 

Bezeichnung Beschreibung Art.-Nr. 

Anschlussgarnitur für Direktanschluss Netzanschlussklemme und Einschubverschraubung 20004500.00001 

Anschlussgarnitur CEE 3N~400 V (5-pol.) Mit steckbarer Netzzuleitung, Länge: 0,7 m 20004500.00002 

Anschlussgarnitur CEE 3N~400 V (5-pol.) IP65 Mit steckbarer Netzzuleitung, Länge: 0,7 m 20004500.00007 

Anschlussgarnitur CEE 1N~230 V (3-pol.) Mit steckbarer Netzzuleitung, Länge: 0,7 m 20004500.00003 

Anschlussgarnitur CEE 1N~230 V asym. (3-pol.) Mit steckbarer Netzzuleitung, Länge: 0,7 m 20004500.00004 

Anschlussgarnitur CEE 3~230 V (4-pol.) Mit steckbarer Netzzuleitung, Länge: 0,7 m 20004500.00005 

Hauptschalter mit Anschlussgarnitur 1N/3/3N 190-415V Montagesatz Hauptschalter komplett11) 20004500.00006 

10)  Vorgehensweise wie bei den Verbindungsleitungen  11)  Kann im Standardgehäuse eingebaut werden 
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Verbindungsleitungen 

 

 
 

 

 

Tormodule 

 

 

Die DES-, XES- und NES-Verbindungsleitungen zwischen Torsteuerung und Antrieb entsprechen 

den Artikeln der TS-A und TS-B. Die NES-Verbindungsleitung erfordert zukünftig einen zusätzli-

chen Adapter. Das Anschluss-Set TS-Klemme bleibt ebenfalls unverändert. 

 

Bezeichnung Beschreibung Art.-Nr. 

DES- 

Verbindungsleitung 

Anschluss zum ELEKTROMATEN mit digitalem 

Endschalter, beidseitig steckbar; verschiedene Leitungslängen von 3 bis 15 m 

20002420.0XXX0 

XES- 

Verbindungsleitung 

Anschluss zum ELEKTROMATEN SE 8.60 FI mit digitalem 

Endschalter, beidseitig steckbar; verschiedene Leitungslängen von 3 bis 15 m 

20003673.0XXX0 

NES- 

Verbindungsleitung 

Anschluss zum ELEKTROMATEN mit Nocken- 

endschalter, beidseitig steckbar; verschiedene Leitungslängen von 3 bis 15 m 

20002320.0XXX0 

NES-Adapter Adapter zur Verwendung mit NES-Verbindungsleitung 30006209 

Anschluss-Set  

TS / Klemme 

Anschluss des ELEKTROMATEN über die Klemmen in der Dose; Verwendung bspw. 

für die Verlegung der Verbindungsleitung durch die Wand; Leitungslänge: 0,22 m 

30005728 

 

Das kabellose WSD-Tormodul (2,4 GHz Funk), welches mit den Torsteuerungen TS 93.25,  

TS 95.25 und TS 96.25 genutzt werden kann, bleibt unverändert. Die kabelgebundenen Tormo-

dule sind insofern neu, dass steuerungsseitig jetzt ein 4-poliger12) Stecker anstatt von zwei Ste-

ckern vorhanden ist.13) Daraus resultieren neue Artikelnummern. Die bisherige Sensorik zu den 

Tormodulen bleibt unverändert (optische Sensoren OSE, Drucksensoren, Schaltleisten etc.). 

 

Bezeichnung Beschreibung Art.-Nr. Für TS 

WSD-Tormodul Kabellose Sicherheitseinrichtung (2,4 GHz), IP65 

(Empfänger in der TS 971 / TS 95.25 / TS 96.25 integriert) 
30005154 

TS-C 

TS-B 

Schlaffseil-/Schlupftürschalter, 

schraubbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für Schlaffseilschal-

ter/Schlupftür; schraubbar; IP65; 0,4 m / 0,35 m 

20004510.00001 TS-C 

Schlaffseil-/Schlupftürschalter, 

steckbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für Schlaffseilschal-

ter/Schlupftür; steckbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m 

20004510.01108 

20002620.00020 

TS-C 

TS-A/TS-B 

optische Schaltleisten OSE,  

schraubbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für optische Schaltleisten; 

schraubbar; IP65; 0,4 m / 0,35 m 

20004510.00005 

20002340.00002 

TS-C 

TS-A/TS-B 

optische Schaltleisten OSE,  

schraubbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für optische Schaltleisten; 

schraubbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m 

20004510.00105 

20002340.00008 

TS-C 

TS-A/TS-B 

optische Schaltleisten OSE,  

schraubbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für optische Schaltleisten; 

schraubbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m + Knickschutz 

20004510.00111 

20002340.00018 

TS-C 

TS-A/TS-B 

optische Schaltleisten OSE,  

steckbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für optische Schaltleisten; 

steckbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m 

20004510.00106 

20002620.00001 

TS-C 

TS-A/TS-B 

optische Schaltleisten OSE,  

steckbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für optische Schaltleisten; 

steckbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m + Knickschutz 

20004510.00112 

20002620.00019 

TS-C 

TS-A/TS-B 

optische Schaltleisten OSE,  

steckbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für optische Schaltleisten; 

steckbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m + erhöhter Schutz  

20004510.00212 

20003156.00001 

TS-C 

TS-A/TS-B 

elektrische Schaltleisten 8k2, 

schraubbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für elektrische Schaltleisten 

8k2; schraubbar; IP65; 0,4 m / 0,35 m 

20004510.00003 

20002340.00001 

TS-C 

TS-A/TS-B 

elektrische Schaltleisten 8k2,  

schraubbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für elektrische Schaltleisten 

8k2; schraubbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m + Knickschutz 

20004510.00109 

20002340.00019 

TS-C 

TS-A/TS-B 

pneumatische Schaltleisten 1k2, 

steckbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für pneumatische Schaltleis-

ten 1k2; steckbar; IP65; 0,4 m / 0,35 m 

20004510.00004 

20002340.00003 

TS-C 

TS-A/TS-B 

pneumatische Schaltleisten 1k2, 

steckbar 

Spiralkabel mit Anschlussdose für pneumatische Schaltleis-

ten 1k2; steckbar; IP65; 2,0 m / 0,35 m 

20004510.00104 

20002340.00009 

TS-C 

TS-A/TS-B 

12) 2-polig für die Schlaffseil-/Schlupftürversionen  13) Die einfache Umrüstung der bisherigen kabelgebundenen Tormodule ist möglich. 
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Zubehör 

 

 

 

Kommunikation  

 

Beispielhafte Funktionen 

 

 

Hinweise 
 
 

Zur Nutzung von Komfortfunktion können die Torsteuerungen der Generation TS-C wie 

bisher mit zusätzlichen Schaltern und Geräten ausgerüstet werden. Zum Teil wird dafür die 

neue DIF-Schnittstelle verwendet.  

  

Bezeichnung Beschreibung Art.-Nr. 

230 V Adapter Zum Anschluss von externen Geräten mit 230 V 30006222 

Schaltereinsatz Zur Aufnahme von Schlüssel-, Knebel- oder Not-HALT-Schalter 40020305.00001 

Schlüsselschalter Montagesatz für den Einbau in den Schaltereinsatz; mit 2 Schlüsseln 30006300.00002 

Knebelschalter für Teilöffnung Montagesatz für den Einbau in den Schaltereinsatz 30006300.00003 

Not-HALT-Schalter Montagesatz für den Einbau in den Schaltereinsatz 30006300.00001 

Abdeckung Tastatur Zur Verhinderung ungewollter Betätigung 40020306.00001 

Induktionsschleifen-Modul (DIF) Zum Anschluss einer Induktionsschleife 30006171 

Schleusen-Modul (DIF) Zum Betrieb mehrerer TS-C als Schleuse (Set mit 2 Modulen) 30006168 

I/O-Modul (DIF) Zusätzliche Relaiskontakte für Statusmeldungen 30006166 

Befehlsgeräte mit Display (DIF) Vorstellung in einer separaten Technischen Information divers 

 

Alle TS-C besitzen Bluetooth und bieten damit zum Beispiel die Funktion des bekann-

ten GfA-Sticks zum Auslesen der Torsteuerungen. Zudem sind die TS-C internetfähig 

– per WLAN oder optional über ein integriertes LTE/NB-Modem14). Über neue Apps 

können zukünftig Softwareupdates (   ) durchgeführt oder Einstellungen parametriert  

(   ) werden. Die Apps stehen in den jeweiligen Stores zum Download durch Klick auf 

die Symbole für Sie bereit.  
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Nachfolgend finden Sie einige Funktionen der neuen TS-C Typen mit ihren Parametrierpunkten. Einige Funk-

tionen sind zukünftig ausschließlich über die evodo Toolkit-App (P ≥ 9.9) anwählbar. 

&1  Verkehrsregelung  /1  Schleusenfunktion 

Einstellung verschiedener Ampelansteuerungen. 
 

Zur Abstimmung zweier Toranlagen als Schleuse. 
   

/3 / /4  Funktionseingang X9 / X19  /5  Trägerfrequenz Funk auswählen 

Zuweisung verschiedener Funktionen für X9 / X19 (z.B.: für Zeit-

schließung, RWA, Torriegelfunktion). 

 

Wechsel zwischen 868 MHz und 433 MHz Funk. 

   

(1 / (2  DIF-Schnittstelle aktivieren  )9  Zugangscode festlegen 

Aktivierung der Schnittstelle für die Verwendung angeschlossener 

Module (siehe Zubehör). 

 

Festlegen des Zugangscodes zur Parametrierung der Torsteuerung. 

   

1!1 /1!9  Wochenzeitschaltuhr  1"1  Betriebskalender 

Aktivierung der Wochenzeitschaltuhr mit festgelegten Öffnungs-

zeiten des Tores. 

 

Festlegung von Ausnahmen (z.B. Ferien) für die Wochenzeitschalt-

uhr. 
   

2!1  WLAN  2!4  Webservice auswählen 

Aktivierung der WLAN-Funktionalitäten. 
 

Auswahl zusätzlicher Webservices.  

Der Funktionsumfang der bisherigen TS ist mit Verkaufsstart abgebildet. Neue Funktionen (z.B. WLAN, Wo-

chenzeitschaltuhr) werden sukzessive per Softwareupdate eingeführt. TS-C Varianten im XL- oder Stahlge-

häuse für zusätzliche Geräte sind in Planung, ebenso für ATEX-Anwendungen. Bitte beachten Sie, dass ab 

den jeweiligen Einführungszeitpunkten bisherige TS-A oder TS-B durch neue TS-C Typen ersetzt werden. 

Haben Sie Fragen zur neuen Torsteuerungsgeneration TS-C? Ihr Ansprechpartner im Vertrieb berät Sie gern: 

https://gfa-elektromaten.com/de-DE/contact.html 

14) Erhältlich zu einem späteren Zeitpunkt 

https://gfa-elektromaten.com/de-DE/contact.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gfa_elektromaten.evodotoolkit.firmwareupdater
https://apps.apple.com/de/app/evodo-toolkit-firmware-updater/id6738429920
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gfa_elektromaten.evodotoolkit.control
https://apps.apple.com/de/app/evodo-toolkit-control/id6739939550

