Service Information

2025-11-21 / 099-Ca
Betrifft

Neue Auftragsdokumente fiir GFA ELEKTROMATEN®

Beschreibung
Fir eine bessere Ubersichtlichkeit werden unsere Auftragsdokumente fir
GfA ELEKTROMATEN ab Dezember 2025 sukzessive kompakter gestaltet.

In diesem Zuge entfallen bei den Antrieben die Beschreibungen der Ausstattungsop-
tionen (@) sowie die dazugehdrigen Mehrpreise (8). Die Dokumente enthalten zukiinf-
tig nur noch den Endpreis (®). Nachfolgend finden Sie eine alte und eine neue Auf-
tragsbestatigung eines Beispielantriebes.

Auftragsbestatigung bis 11/2025 Auftragsbestatigung ab 12/2025

GFA-Disseldorf GFA-Diisseldorf

WiesenstraBe 81 Wiesenstrafle 81

40549 Disseldorf 40549 Disseldorf

AUFTRASBE STATIGUNG AUFTRASBESTA TTGUNG
KUNDEN-NE  DATUM GEA-AUFTRAG SEITE KUNDEN-NR  DATUM GEA-AUFTRAG SEITE
00001  30.05.2025 2600933 1 00001 01.12.2025 2600933 1

Lieferung ab Werk : 5.11.2025  Sachbearb. : GFA 500900 Lieferung ab Werk 15.12.2025 Sachbearb. : GFA 500900
Ihr ARuftrag vom : 30.09.2025 Thr Auftrag vom 01.12.2025
Ihre Auftragsnummer : Test Angebot f£. SI Thre Auftragsnummer Test Angebot f£. SI

Menge ME EUR-Einzel Rab%¥ EUR-Gesamt Pos.Artikel  Modell Menge ME EUR-Einzel Rab% EUR-Gesamt
10 10002479 00124 1,00 St 3000,00 3000,00 10 10002479 00124 1,00 St 4200,00 4200, 00
gl-g};'mOMRT SI 55.10-40,00 ‘ 51 55.10-40,00 E20-6 3x400-50
= KNH PF BRG WS900-3S IP54 ‘
6 Mikro-Endschalter NES
18800002 00086 1,00 st | [300,00 300,00

Kettennothand
Kettenldnge 4m

3x%400V S0Hz Positionsstiickpreis 4200,00
18800003 00007 1,00 8t 100,00 100,00
mit Pendelfuff Standard
18080000 10004 1,00 St 800,00 800,00 Warenwert Netto ............................. EUR 4200,00
mit Wendeschiitz 500 Endbetrag Netto ...............cciiuriiinnrnns EUR 4200,00
Betriebsspannung 3x400V,N,PE zuziiglich gesetzliche Mehrwertsteuer .......:
Steuerspannung 24 VAC, 1 m
Steuerkabel, 3 Schitze, chne Versand Spedition
AnschluRkabel Lieferung: Kosten fiir Fracht und Verpackung
Zahlung Vorkasse
Positionsstiickpreis 4200,00
Warenwert Netto ............0cuiiinnnnnnnnnnat EUR 4200,00
Endbetrag Nebbo .........i.iieuiiinunnnnnnanat EUR 4200,00
zuzliglich gesetzliche Mehrwertsteuer .......:
Versand : Spedition 1) Die angegebenen Preise sind fiktiv und dienen lediglich der
Lieferung: Xosten filr Fracht und Verpackung besseren Nachvollziehbarkeit.
Zahlung : Vorkasse

Damit Sie die Ausstattung der Antriebe dennoch immer schnell erkennen kénnen, fihren wir gleichzeitig neue
Verkaufsbezeichnungen ein (®). Diese sind so konzipiert, dass sich technische Merkmale und Ausstattungen
direkt daraus ableiten lassen. Einen tabellarischen Uberblick der Merkmale finden Sie auf Seite 2 dieser Ser-
vice Information.

Hinweise

Die neuen GfA Verkaufsbezeichnungen werden sukzessive ab 12/2025 eingefuhrt. Sie kommen auf Angebo-
ten, Auftragsbestatigungen, Lieferscheinen und Rechnungen zur Anwendung. Kundenspezifische Verkaufs-
bezeichnungen sind von der Anderung nicht betroffen. Die auf Seite 2 aufgefiihrten Merkmale stellen einen
Grolteil, jedoch nicht alle Ausstattungsoptionen dar. Die Tabellen geben keine Auskunft darliber, ob und in
welcher Form Ausstattungen kombiniert werden kénnen.

Mit der beschriebenen Anderung werden zum Zwecke der Vereinheitlichung die bekannten drehzahiregelba-
ren ELEKTROMATEN FU in ELEKTROMATEN FI umbenannt.?

Haben Sie weitere Fragen zu den neuen GfA Verkaufsbezeichnungen? Ihr Ansprechpartner im Vertrieb berat
Sie gern: https://gfa-elektromaten.com/de-DE/contact.html

2) Frequenzumrichter FU — englisch: Frequency Inverter Fl
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(Dreh- o (PF-BE  Pendelful beschichtet o
Ausstattungsoptionen e | Beschisbing FW  Fubwinkel _
getung FWH  FuBwinkel horizontal (ST-Antriebe)
ELEKTROMATEN ® i Antrieb mit integriertem Frequenzum- FWV  FuBwinkel vertikal (ST-Antriebe)
richter fiir Drehzahlregelung MD Drehmomentstiitze
Fl-L Fl mit nach links gedrehtem Frequenz- KO Konsole
umrichtermotor BU Bundbuchee
) i ) FI-R Fl m_it nach rechts gedrehtem Frequenz-| BB Bundbuchse/Bolzen
Die AUSStattung ldsst sich an- umrichtermotor BD Bundbuchse/Distanzbuchse
hand der Bezeichnung in den B | (C0sh it separaten Frequenze 8xM8  Mit seitlichen Gewinden M8
umrichter fiir Drehzahlregelung _ ORRE B eTeEl IR SeEIBTarTa
Auftragsdokumenten  ablesen. py Antrieb mitintegriertem Direkt- ~ 379 s
Nicht vorhandene Optionen wer- umrichter fiir Drehzahlregelung rAb- ‘B
den ausgelassen. Nachfolgend =" Keine Brshzshiregeiuing J | triebs-  Beschreibung
: S0 2 0 seite
zwei Beispielantriebe. 2 "
Entrie- Beschreib 1£, Links
gelung eschreibung Lv Links verlangert
Art.-Nr.:
R Rechts
10003845.10012 i
ES Entrlggelurzg - RV Rechts verlangert
ER+S ER.mlt zus.atzllchem Schalter BS Steckwelle beidseitig
~— Keine Entriegelung 7 STWV  Separate Steckwelle verldangert
- © | DS  Drehhebel Standard (FT-Antriebe)
Zulas- Beachraibling DV Drehhebel verstarkt lFT-A.\ntriebe]
sung DO  Ohne Drehhebel (FT-Antriebe)
Ur  Anerkanntes Bauteil fiir den nord- —_— Ohne festgelegte Abtriebsseite 7
amerikanischen Markt (Lut ®
cce Zertnflglertes Produkt fir den tungs- Beschreibung
SI 25.60-30,00 FI GH E20-D 1x230-50/60 KNH4 PF BRG IP65 chinesischen Markt bohrung
000 0 00 O (1] @ ®0 9 _ Andere Konformitaten, zum Beispiel LU MeCarasbann
L nach CE, UKCA.... i y— S—
9 LUB  Mit Liiftungshohrung + sep. Luiftungsschrau.
Art.-Nr.: _ i
10003137.00001 rMotor- _ \ Ohne Liftungsbohrung J
i Beschreibung - (16)
P Hohl- g g chreibun
3 GH Gehausemotor (GH) mit Kiihlrippen welle 9
und aufbauenden Klemmenkasten
GH-L GH mit nach links gedrehtem Klem- HW-VA  Hohlwelle aus E“jElSlahl
z menkasten HW-BE Hohlwelle beschichtet
GH mit nach rechts gedrehtem Klem- = Hohlwelle Standard aus Stahl
ST 9.24-25,00 WS E20-6 1x230-50 FWH R MB IP54 BHE R e aatan ®
00 0 6 O ® ©®©00 9 (
_ Glattmantelmotor ohne Kiihlrippen B Baschreib
X i N und aufbauendem Klemmenkasten J Sl bl
M 1) Die Tabellen geben keine Auskunft iiber
kombinierbare Ausstattungen. (End- ) (End- (10} BRM  Bremse auf Motqr
'S @ | schatter-| | schal-  Beschreibung BRG  Bremse auf Getriebe
Aus- Beschreib bereich terart 2BR  Bremse auf Motor+Getriebe
fiithrung seareibung o -D Digital GfA ABR  Arbeitsstrombremse (nicht FS)
Sl Aufsteckantrieb mit Fangvorrichtung A ng!tal kundenspez!f?sch Jg?-‘, S:ggi::[::g:;jtgﬁ:ﬁ?:&e]
SI63 S| mit SG63 Getriebe (statt SG50/5G85 =Bl (Biaakicindanspaciiisch : :
SIK S| Kompakt “DF Digital kundenspezifisch UBRS Universalbremse mit Senso_r (FS)
SP-Sl | Sl Spezial? E%0 -FV Vorbereitung digital kundenspezif. FBR  Federkraftbremse (FS-Antriebe)
SI-BU S Biihne -0 Endschalterwelle ohne Nocken| \__— Ohne Bremse J
SI-TR Sl Trennvorhang -6 Mechanisch 6 Nocken ®
SI-HA S| Handantrieb -6T Mech. 6 Nocken Zwangstrenner Lacki- Beschreibung
KE Kettenradantrieb E110 -77T mec:z;r:‘sc: 7 Nocken g
SP-KE KE Spezial? \ J\ = ech. 7 Nocien Zwangsirennier) Lac  Mit Lackierung (Klarlack)
KE-TR KE Trennvorhang e (1) L= Ohne Lackierung J
SE  Seklionaltor-/Aufsteckantriebo, Fangworrichtung | | SPannung [V] - Frequenz [Hz] ®
SE63  SE mit SG63 Getriebe (statt SG50/SG85) | 1x230-50 3x400-50 3x460-60 - -) rSteue- .
SP-SE  SE Spezial? ® | rune Beschreibung
SW  Schwingtorantrieb ( Not- _ _
ST  Schiebetorantrieb handbe- Beschreibung WS900-35 Wendeschutzsteuerung 3 Schutze
SP-ST ST Spezial? tatigung WS905-25 Wendeschiitzsteuerung (ST) 2 Schiitze
FT  Falttorantrieb NHK  Nothandkurbelschalter + Kurbel KIS [Eemmenkssten
\__FS___ Feuerschutzantrieb ) | NHKK  Nothandkurbelschalter + Kurbel mit Gelenk | | FS-LT \év:ndescm:]tzsteuserung FS
— ne angebaute Steuerung )
M 2) Mit abweichenden Eigenschaften zum Standard NHKG Nothandkurbelsc.halter ofneKurbet -
0 SK4/SK7 Schnelle Kette mit 4 m /7 m Kette 7~ @'
(Abtriebs- ; ( Abtriebs- Wellen- tsblkHAI S MR A Rete ATEX  Beschreibung
drehmo- dreh- durch- KNH7[SF! Kettennothand 7 m Kette
ment zahl [min™'] messer [mm]| |KNHO[SF! thtennothand ohne Kette ATEXe-T3  Erhéhte Sicherheit
3,5-35Nm 2 25,00 40,00 WNH _ Winkelnothand ~ : ATEXde-T4  Druckfeste Kapselung
: : 25,40 55,00 SW27 Ansc‘hlussadapter Schliisselweite 27 | = Keine ATEX Spezifikation J
75 = 750 Nm 200 30,00 40,00 SMA  Servicemontageadapter @
: : 3175 80,0001 \_ —  Ohne Notbetitigung y (
) i Schutz- Schutz
\200-5000Nm) \___ 350 3500 100,00 m 3)(S]: Schaltseilverlangerung als Option art vor
 Wech- (5] rB . ® IP54  Staubablagerungen / Spritzwasser
sel- Beschreibung :nes 5 Beschreibung IP55  Staubablagerungen / Strahlwasser
strom ik IP65  Staubeintritt / Strahlwasser
WS  Spannungsversorgung 1N~230V PF  Pendelful IP65i  Staubeintritt/ Strahlw. (Industrieausfiihrung)
. — Andere Spannungsversorgungen ) \_PF-VA PendelfuB3 Edelstahl \_IP65k _ Staubeintritt/Strahtw. [geka@lte Bremse) )
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