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evodo Apps 

 

Ab Juni 2026 startet die neue GfA Torsteuerungsgeneration TS-C (➊). Sie verfügt stan-

dardmäßig über Bluetooth und wird internetfähig – wahlweise per WLAN oder optional 

über ein integriertes LTE/NB-Modem1). Damit eröffnen sich vielseitige und komfortable 

IoT-Anwendungen für eine noch effizientere und smartere Steuerung Ihrer Toranlagen. 

 

 

1) Demnächst verfügbar 
 

 

Zentraler Bestandteil der neuen evodo Welt sind die Apps evodo Sync und  

evodo Toolkit. Sie erschließen die volle Funktionsvielfalt der TS-C Generation und ma-

chen deren Einsatz komfortabel und effizient. 

 

 

evodo Sync 
 

  evodo Toolkit 
 Funktionen   Funktionen 

▪ Firmware der Torsteuerung einfach und sicher per Blue-

tooth synchronisieren 

▪ Speziell entwickelt für Techniker 

▪ Hält Firmwarestände der Torsteuerung aktuell 

▪ Dokumentiert alle Synchronisierungen rechtskonform 

 

  ▪ Torsteuerung einfach und sicher per Bluetooth para-

metrieren und diagnostizieren 

▪ Geeignet für Techniker und Anwender 

▪ Ermöglicht jederzeit volle Kontrolle über die TS-C 

▪ Nutzung von Zusatzfunktionen, exklusiv über die App 

steuerbar 

Beispiele und Video   Beispiele und Video 

https://gfa-elektroma-

ten.com/TS-

C_Sync_Introduc-

tion_de.html 

  

https://gfa-elektroma-

ten.com/TS-C_Tool-

kit_Introduc-

tion_de.html 

Damit Sie und Ihr Team die Apps schnell installieren können, verfügen die neuen  

TS-C Torsteuerungen über einen QR-Code (➌). Dieser führt direkt zu evodo Apps. 

Scannen und testen Sie den QR-Code gern direkt. 

 

https://www.gf

a-elektroma-

ten.com/APPS 

Zur Nutzung der Apps ist eine Anmeldung erforderlich. Zu Beginn können Sie sich direkt 

ohne Konto anmelden (➍). Später werden die Zugänge aus rechtlichen Gründen perso-

nalisiert. 2) 

 

 

2) Anforderungen resultierend aus der neuen EU-Maschinenverordnung 2023/1230 mit Gültigkeit ab 20.01.2027 
 

 

evodo
®
 - Apps
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evodo Ökosystem 

 

   

  

 Zentrale Datenspeicherung + Verwaltung 

 Smarte Steuerung der Toranlage 

 Updates + Parametrierung + Diagnose 

 Administration + Monitoring + Reporting 

 Digitale Zusatzfunktionen  

 
 

 

 

 

 

Hinweise 
 
 
 

 

 
 

Die Apps sind nur ein Teil eines kompletten evodo Ökosystems. Dieses setzt sich aus verschiedenen Elemen-

ten zusammen und soll zukünftig die Verwaltung Ihrer Toranlagen weiter optimieren. Nachfolgende Grafik 

stellt das Ökosystem vor (➎).  

Zentrale Bedeutung erhält zukünftig die Plattform evodo Web (➏) 3). Wichtiges Element ist die Nutzerverwal-

tung. Administratoren können Nutzer einladen und Ihnen je nach Rolle, Ausbildung und Berechtigung Funkti-

onen in den Apps zuweisen (➐). Zusätzlich ermöglicht die Plattform, je nach Ausrichtung Ihres Unternehmens,  

die effiziente Überwachung der Antriebstechnik an Ihren Toranlagen.  

3) Service Information SI 101 wird die Plattform demnächst näher vorstellen. 

 

evodo Web ist erreichbar unter: 

 

https://evodo.eu 

Die evodo Apps sind mit Einführung der neuen TS-C Torsteuerungen verfügbar. Einige Funktionen der Apps 

und damit auch der Torsteuerungen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt per Update ergänzt. Dazu zäh-

len unter anderem: 

▪ Betrieb von ELEKTROMATEN mit mechanischen Endschaltern NES (über NES-Adapter) 

▪ Betrieb mehrerer TS-C als Schleuse ➾ P 7.1 / P 7.2 

▪ Auswahl der Trägerfrequenz für Funkhandsender (433 MHz vs. 868 MHz) ➾ P 7.5 

▪ Funktionen über die integrierte DIF-Schnittstelle (Induktionsschleifenmodul, I/O-Modul) ➾ P 8.2 

Nutzen Sie gern die Möglichkeiten zum Download und Test der Apps. Neben den neuen 

evodo Apps wird es weiterhin die bekannte evodo Stick App geben, welche das Auslesen 

der bewährten TS-B Torsteuerungen4) ermöglicht. Mit Registrierung5) bei evodo Web 

können diese Daten ebenfalls langfristig gespeichert und verwaltet werden (➑). Haben 

Sie weitere Fragen? Ihr Ansprechpartner im Vertrieb berät Sie gern:  

https://gfa-elektromaten.com/de-DE/contact.html 

 

 

evodo Stick 

4) TS 959, TS 970, TS 971                  5) Siehe Service Information SI 095 
 

 

https://evodo.eu/
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