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1 Allgemeine Sicherheitshinweise

BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Antrieb ist nur fir vertikal bewegte Tore bestimmt. Bei Toren, die gegen Absturz gesichert werden
miussen, ist eine separate Fangvorrichtung erforderlich.

Der Antrieb ist vor Feuchtigkeit und aggressiven Umgebungsbedingungen (z.B.: dtzenden Substanzen) zu
schiitzen. Die Antriebe sind ausschlieBlich flir den Innenbereich geeignet, fiir eine Montage im Freien sind
entsprechende SchutzmalRnahmen zu treffen. Der Antrieb ist nicht fir explosionsgefdhrdete Bereiche
vorgesehen. Die in den technischen Daten des Antriebs angegebenen Werte dirfen nicht Gberschritten
werden. Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemaler Verwendung gewéhrleistet.

Zielgruppe dieser Montageanleitung

Diese Montageanleitung richtet sich an sachkundige Personen mit Ausbildung im Umgang mit Toranlagen.
Sachkundige Personen qualifizieren sich durch Fachwissen, Fahigkeiten und praktische Erfahrungen. Sie sind in
der Lage, die Montage, Wartung und Modernisierung nach Anweisung sicher auszufihren.

Betriebssicherheit

Die Betriebssicherheit des Produkts ist nur bei bestimmungsgemaRer Verwendung gewdhrleistet. Beachten Sie
die Montageanleitung. Alle Angaben, insbesondere Warnhinweise, missen beim Einbau des Produkts in die
Gesamtanlage beachtet werden. Fiir Schaden, die durch die Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen,
haftet die GfA nicht. Die entstandene Gesamtanlage muss nach gtiltigen Normen und Richtlinien (z.B. CE-
Kennzeichnung) beziiglich ihrer Sicherheit neu beurteilt werden.

Diese Montageanleitung bezieht sich ausschliefllich auf einen Teil der Gesamtanlage. Sie ist als alleinige
Anleitung fur die Gesamtanlage nicht ausreichend. Die Anleitung fiir die Gesamtanlage muss vom Errichter der
Anlage verfasst werden. Wir empfehlen den Gefahrenbereich der Anlage nur bei Stillstand des Antriebs zu
betreten.



Warnung - Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder
zum Tod fiihren!

e Lesen Sie die Anleitung bevor Sie das Produkt benutzen.

e Halten Sie die Anleitung griffbereit.

e Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, muss auch diese Anleitung weitergegeben
werden.

Warnung - Gefahr durch unsachgemafRe Nutzung des Produkts!

e Lassen Sie Kinder das Produkt nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.

Warnung - Lebensgefahr durch fehlerhafte Montage!

Bei unsachgemald ausgefiihrten Arbeiten besteht Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer
Verletzungen durch elektrischen Strom oder herabfallende Teile.

e Lassen Sie die Arbeiten nur durch sachkundige Personen durchfiihren.

e Schalten Sie alle Leitungen spannungsfrei.

e Beachten Sie die giiltigen Vorschriften und Normen.

e Verwenden Sie geeignetes Werkzeug.

Warnung ! Lebensgefahr durch herabfallende Gegenstinde bei unzulassiger Krafteinwirkung auf

den Antrieb !

Unzulassige Krafteinwirkungen (Beispiele: Kollision mit einem Gabelstapler, Herunterfallen des

Antriebs, ReiRen oder Ziehen am Motor) fiihren zu Schaden am Antrieb. Es drohen schwere

Verletzungen oder Tod durch herabfallende Gegenstande.

e Verhindern Sie unzuldssige Krafteinwirkungen auf den Antrieb.

e Priifen Sie den Antrieb auf Beschadigungen, wenn es unzuldssige Krafteinwirkungen gab. Achten
Sie auch auf geringfiigige Beschadigungen. Sperren Sie wihrend der Uberpriifung das Tor.

e Kontaktieren Sie den Service, wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Schaden zu beurteilen.




2 Technische Daten

Bezeichnung
Abtriebsdrehzahl
Abtriebsdrehmoment
Abtriebs- / Hohlwelle
Baureihe
Endschalterbereich

(maximale Umdrehungen der Abtriebs- / Hohlwelle)

Betriebsspannung

Betriebsstrom
Betriebsfrequenz
Leistungsfaktor cos ¢
Sicherheitskreis
Schutzart
Temperaturbereich
Dauerschalldruckpegel
Abtriebsdrehzahl AUF

Abtriebsdrehzahl ZU > 2,5 m
Abtriebsdrehzahl ZU < 2,5 m

Zyklen pro Stunde
Maximales Haltemoment
Maximale Last

100

140 (140) ¥
25,40

SG 50E

20

1N~ 230/3~230/
3N~400

6,60

50/60

0,47

24

IP 65

+5 / +40 [+60] ?
<70

10-100

10-60

10-60

18 (17,0) ¥

600

6000

Einheit
min?
Nm
mm

Vv

A
Hz

V AC/DC
°C

dB(A)
min!
min!
min?

h-l

Nm

N

1) Angabe in () nach EN 60335-2-103. Ein Zyklus besteht aus einer vollstandigen Offnungs- und SchlieRbewegung des Tores. Wird der
Endschalterbereich nicht komplett genutzt, kann die Anzahl méglicher Zyklen im Verhaltnis zu den reduzierten Umdrehungen der Abtriebswelle

vergro3ert werden. Berechnung der Pausenzeit nach IEC EN 60335-2-103:

60[s]

Endschalterumdrehungen+2

Pausenzeit[min]=

Anzahl Zyklen [h~1] Abtriebsdrehzahl [min=1]

2) Bei Nutzung des Temperaturbereichs +40°...+60° C sind die maximalen Zyklen pro Stunde zu halbieren.



3 Mechanische Montage

Voraussetzungen
Die zuldssigen Belastungen von Winden, Befestigungen, Verbindungs- und Ubertragungselementen diirfen

auch bei maximalen Halte- oder Fangmomenten nicht tGberschritten werden (> technische Daten beachten).

Verbindungselemente:

e Selbstsichernde e Bohrungsdurchmesser e Bei Langléchern
Verbindungselemente mit maximal ausnutzen. ausreichend
einer Mindestfestigkeit dimensionierte
von 800 N/mm? (8.8) Unterlegscheiben
verwenden. verwenden.

oooooooooo 2002 BAGABO0002 2002 BAGAB00003_Z002

>800 N/mm’

Zulassige Einbaulagen

BAGAC01002_2003




Befestigung

Zur Befestigung stehen 8 Gewinde zur Verflgung.
e Mindestens 2 fiir die Befestigung verwenden (@).

Die Verbindung zum Wellenbolzen des Tores erfolgt durch eine Passfeder.
e Verwendung einer Passfeder mit Mindestlange der Hohlwelle (@).

8 x (M8x16) |




Montage

Nachfolgende Beschreibungen beziehen sich auf ein nicht naher spezifiziertes Tor. Fir die Montage sind
zusatzlich die Angaben des Torherstellers zu beachten.

Warnung — Mogliche Verletzungen oder Lebensgefahr |

e Zur Montage eine Hebevorrichtung mit ausreichender Traglast verwenden

e Wellenbolzen des Tores vollstandig fetten.

e Passfeder montieren. Mogliche Variante ®

oder ® beachten.




e Antrieb aufstecken.

Hinweis — Mogliche Blockade des Getriebes!

Vermeiden Sie Hammerschldge auf das Getriebe, wenn Sie den Antrieb auf die Welle setzen.
Hammerschlage oder dhnliche stoRartige Krafteinwirkungen kénnen zur Blockade des Getriebes
flhren.

e Alle Verbindungselemente (M8) mit 25 Nm
anziehen. Alle weiteren Verbindungselemente
nach Vorgaben des Torherstellers montieren.

10



e Passfeder (nur Variante ®) sichern.

11



4 Elektrische Montage

Warnung - Lebensgefahr durch elektrischen Strom !

e Leitungen spannungsfrei schalten und auf Spannungsfreiheit priifen
e Giiltige Vorschriften und Normen beachten

e Elektrischen Anschluss fachgerecht durchfiihren

e Geeignetes Werkzeug verwenden

Durchfiihrung elektrische Montage

Abdeckung demontieren. Motorstecker einstecken. Endschalterstecker einstecken.

BAHERD1_Z001 BAHECO1_2001

Abschluss elektrische Montage

Kabeldurchfihrungen und/oder Kabelverschraubungen montieren.

12



5 Endschaltereinstellung

Die Einstellung der Endlagen AUF und ZU ist in der

Anleitung der Torsteuerung beschrieben.

Torsteuerung muss Performance Level c erfiillen!

Verwenden Sie nur eine Torsteuerung, die den Endschalter gemaR EN 12453 auswertet und das
Performance Level c erfillt.

13



6 Anschluss Motor
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7 Anschluss Endschalter
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8 Nothandbetatigung ER (Entriegelung)

Die Nothandbetitigung ist fiir ein Offnen oder SchlieBen des Tores ohne elektrische Energieversorgung
vorgesehen.

Warnung - Verletzung durch Fehlbedienung !

e Spannung ausschalten.
e Torbewegung nach Entriegelung moglich.

Warnung - Gefahr durch Absturz des Tores!

Wenn Sie fir das Bewegen des Tores mit der Nothandbetatigung mehr als die zuldssige Kraft von
390N (nach DIN EN 12604/DIN EN 12453) aufbringen missen, weist das auf eine Blockade am
Antrieb oder am Tor hin. Das Lésen der Blockade kann zum Absturz des Tores flihren.
e Sicheren Standplatz einnehmen.
e Bei Antrieben mit Bremse muss die Nothandbetatigung gegen die geschlossene Bremse
erfolgen.

Vorsicht !

e Beschadigung von Bauteilen am Antrieb durch Aufsetzen des Tores in der unteren Endlage
moglich.

15



Einschalten durch Ziehen am roten Griff. Tor von Hand
Offnen oder SchlieRen. Ausschalten durch Ziehen am

grinen Griff.

16



9 Abschluss Inbetriebnahme / Priifung

Folgende Komponenten Uberpriifen und im Anschluss alle Abdeckungen montieren.

Getriebe

Antrieb auf Olverlust Giberpriifen (wenige Tropfen unbedenklich). Abtriebswelle dauerhaft vor Korrosion
schiitzen.

Befestigung

Alle Befestigungselemente (Konsolen, Drehmomentstitzen, Schrauben, Sicherungsringe usw.) auf festen Sitz
und einwandfreien Zustand Gberprifen.

Elektrische Verdrahtung

Verbindungsleitungen und Kabel auf Beschadigungen oder Quetschungen liberprifen. Schraub- und
Steckverbindungen auf richtigen Sitz und elektrischen Kontakt tGberpriifen.

Endschalter

Uberpriifung der Endlagen durch vollstindiges Offnen und SchlieRen. Der Sicherheitsbereich darf nicht
angefahren werden.

Gesamter Antrieb

' Hinweis !
@

e Antrieb jahrlich von einer Fachkraft iberprifen lassen
e Kirzeres Prifintervall bei hdufig benutzten Toren
e Gliltige Vorschriften und Normen beachten

17



10 Entsorgen

Verpackung entsorgen
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial fachgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen vor Ort oder flihren
Sie es der Wiederverwertung zu.

Altgerdte entsorgen

Entsorgen Sie Altgerate fachgerecht nach den gesetzlichen Bestimmungen vor Ort. Fiihren Sie Altgerate den
ihnen zu Verfligung stehenden Riickgabe- und Sammelsystemen zu. GfA Produkte kénnen Sie auch
unentgeltlich zurticksenden. Frankieren Sie dafiir die Riicksendung ausreichend und kennzeichnen Sie diese
mit der Aufschrift , Altgerate”.

Achtung - Umweltschadigung!

Das Getriebe enthilt Ol.
e Sorgen Sie fir eine fachgerechte Entsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen vor Ort.

18



Einbauerklarung
im Sinne der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG
fiir eine unvollstiandige Maschine Anhang Il Teil B

Konformitatserklarung
im Sinne der EMV Richtlinie 2014/30/EU
im Sinne der RoHS Richtlinie 2011/65/EU

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
Wiesenstrafe 81 - 40549 Diisseldorf
Germany

Wir, die

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das
nachfolgend genannte Produkt den oben
angegebenen Richtlinien entspricht und nur zum
Einbau in einer Toranlage bestimmt ist.

Antrieb
SE 14.100 FI-25,40 ER
Art-Nr.: 10004013 10011

Wir verpflichten uns, den Aufsichtsbehorden auf
begriindetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu
der unvollstandigen Maschine zu Gbermitteln.

Dieses Produkt darf erst in Betrieb genommen
werden, wenn festgestellt wurde, dass die
vollstandige Maschine/Anlage, in die es eingebaut
wurde, den Bestimmungen der oben genannten
Richtlinien entspricht.

Bevollmachtigter fiir das Zusammenstellen der
technischen Unterlagen ist der Unterzeichner.

Dusseldorf, 10.08.2018

Stephan Kleine
Geschaftsfuhrer

S det—

Unterschrift

Folgende Anforderungen aus Anhang | der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden erfullt:
1.1.2,1.1.3,1.15,1.2.2,1.23,1.2.6,1.3.2, 1.3.
139151 1.5.2, 154,1 1.
1.5.10,1.5.11, 1.5.13, 1.6.1, .6.
1.7.4.3.

Angewandte Normen:

EN 12453:2017+A1:2021

Tore - Nutzungssicherheit kraftbetatigter Tore -
Anforderungen und Priifverfahren

EN 12604:2017
Tore - Mechanische Aspekte - Anforderungen und
Prifverfahren

EN 60335-1:2012

Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch
und ahnliche Zwecke

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Teil 6-2 Fachgrundnorm — Storfestigkeit flr
Industriebereich

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Teil 6-3 Fachgrundnorm — Stéraussendung fur
Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche
sowie Kleinbetriebe



Declaration of incorporation

within the meaning of Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

for partly completed machinery, Appendix Il Part B
Declaration of conformity

within the meaning of Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

within the meaning of Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical

and Electronic Equipment Regulations 2012

UK
CA

We,

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG

declare under our sole responsibility that the
following product complies with the above directives
and is only intended for installation in a door system.

Drive unit

SE 14.100 FI-25,40 ER
Part no.: 10004013 10011

We undertake to transmit in response to a reasoned
request by the appropriate regulatory authorities the
special documents on the partly completed
machinery.

This product must only be put into operation when it
has been determined that the complete
machine/system in which it has been installed
complies with the provisions of the above-mentioned
directives.

Authorised representative:
Andrew Collett

GfA ELEKTROMATEN UK Ltd
Tournament Fields Business Park,
Agincourt Rd,

Warwick CV34 6XZ

Dusseldorf, 01.11.2022

Stephan Kleine
CEO

S b

Signature

The following requirements from Appendix | of the
Supply Machinery (Safety) Regulations 2008 are

11.2,1.1.3,1.15,1.2.2,1.2.3,1.2.6,1.3.2,1.3.3,
1.39,151,15.2,154,15.6,1.5.7,1.5.8,1.5.9,
1.5.10,1.5.11,1.5.13,1.6.1,1.6.2,1.6.4,1.7.2,1.7.3,
1.7.4.3.

Applied Standards:

BS EN 12453:2017+A1:2021

Industrial, commercial and garage doors and gates -
Safety in use of power operated doors -
Requirements

BS EN 60335-2-103:2015

Household and similar electrical appliances -
Safety - Part 2-103: Particular requirements for
drives for gates, doors and windows

BS EN 61000-6-2:2005

Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-2
Generic standards — Immunity standard for
industrial environments

BS EN 61000-6-3:2007

Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-3
Generic standards — Emission standard for
residential, commercial and light-industrial
environments
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