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OVERZICHT
GfA - Deur besturingen

Voor GfA-ELEKTROMATEN®

Met digitaal eindschakelaar DES of mechanische eindschakelaar  NES

1) Gebruiksvriendelijk verlichte toetsen
2) Relaiscontacten voor stoplichten of meldingen
3) 5 vrije meldingen via het optioneel SMF-module
4) Voor stoplichten: binnen & buiten (voorrangsregeling)
5) UBS universal command sensor system

6) Alleen bij besturingen met 24 V
7) Varianten met 0,35 A of 1 A beschikbaar
8) Wireless Safety Device - (Draadloos Veiligheid Systeem)
9) Functie in verband met optioneel module
10) Rook - Alarm functie

 

 
Functies

Eindschakelaar type

Geschikt voor FO/DO – ELEKTROMATEN

Dodeman DICHT / OPEN

Dodeman DICHT / Automatisch OPEN

Automatisch DICHT / OPEN  

Ingebouwd toets schakelaar

Externe toets schakelaar   [aantal]

Digitaal display       

Aansluiting noodstop   

Aansluiting fotocel     

Aansluiting onderloop-optisch

Aansluiting onderloop-elektr. 8k2

Aansluiting onderloop-lucht. 1k2

Aansluiting 1-puls schakelaars

Vrij relais contact   [aantal]

Aansluiting stoplicht rood of groen

Aansluiting stoplichten rood / groen   [aantal]

UBS - aansluiting   [aantal]

24 V voeding voor externe toestellen

230 V voeding voor externe toestellen

Ingebouwd 434 MHz afstandsbediening

Ingebouwd ontvanger WSD 8)

Tussen positie 

Automatisch sluiten naar tijd  

Automatisch voorrangsregeling

Automatische sluis-functie   

RWA 10) -Functie

Ingang voor intrekbeveiliging

Geschikt voor de GfA-Stick
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Deurbesturing TS 959

Dodemann besturing voor GfA-ELEKTROMATEN® 
met digitale eindschakelaar DES of mechanische eindschakelaar NES

TS 959   –  Dodeman besturing voor für DES / NES

Technische gegevens
	Voor GfA-ELEKTROMATEN1) met DES of NES
	Voedingsspanning:  
1N~230 V, PE / 3~230 V, PE / 3N~400 V, PE / 3~400 V, PE

	Bedrijfsfrequentie: 50 Hz / 60 Hz
	Spanningstoevoer voor externe apparatuur: 230 V AC (1,6 A)
	Toegelaten temperatuurbereik: -10 °C...+50 °C

Behuizing
	Afmetingen B x H x D [mm]: 155 x 386 x 90 (118 1))
	IP65 bij directe aansluiting of IP54 met CEE-stekker
	Bescherming tegen beroering door afdekking van 
de spanning voerende  delen

	Verbindingskabel: TS959  Motor met stekker, 
 kabelinvoer van de boven- of onderkant

Uitvoering
	Geïntegreerd commandotoetsen OPEN-STOP-DICHT
	Veiligheid motor omkeer-schakeling (met 2e onaf-
hankelijke uit-schakelweg)

	Instellingen: via een draai-toets programmeer-
schakelaar; Informatie: via digitaal display

	Steekbare aansluittechniek
	Verbindingskabel naar de ELEKTROMAT in ver-
schillende lengtes verkrijgbaar

	Steekbare aansluiting voor slap-kabel- en/of loop-
deur contact

Optioneel toebehoren
	Hoofdschakelaar
	Nood-stop-schakelaar
	Sleutelschakelaar
	Beschrijving en meer toebehoren onder 8.039

Functies
	Automatische detectie van DES of NES
	Draairichtingsverandering met het toetsenbord
	Instellingen van de eindposities (bij DES) en alle 
functies vanuit de besturingskast

	Bedrijfsmodus selecteerbaar: 
•	Dodeman DICHT/OPEN 
•	Dodeman DICHT / Puls-functie OPEN 
•	Uitgebreide dodeman DICHT / Puls-functie OPEN

				  Bij deze functie moet de bediener de DICHT-toets 	
				  indrukken tot de poort volledig gesloten is. 	
				  Als de DICHT-toets eerder wordt losgelaten,

 				  gaat de poort automatisch in de eindpositie OPEN.
	Status-informatie weergave (o.a. weergave van 
de laatste 6 fouten), uitgebreid analyseerbaar via 
optioneel verkrijgbare GfA-stick (zie 8.039)

	Cyclusteller (niet reset-baar)
	Onderhoudscyclusteller: 
•	Instelbaar van 1.000 - 99.000 deur-cycli 
•	Na het bereiken van het aantal onderhoudscycli

 				  naar keuze weergave of omschakeling op dode 	
				  man modus

	Blokkeer-bewaking (bij DES), de besturing herkent 
een poort- of motor blokkade

	Dynamische looptijdbewaking (bij NES): 
•	Bij elke poortbeweging wordt de looptijd tussen 

				  de eindposities gemeten en vergeleken met de 	
				  laatste referentietijd 
•	Bij een verlenging van de looptijd (instelbare 	
				  afwijking), schakelt de besturing uit

	Instelbare krachtbewaking in richting OPEN (bij DES):  
•	Voor poorten met gebalanceerd gewicht, worden

 				  plotselinge veranderingen van de compensatie 	
				  detecteert 
•	Zelfherkenning, van de verandering van de com-

				  pensatie, geen activering van de krachtbewaking
 				  door bv. normale  verandering van de veerspanning

1)  De deurbesturing TS 959 is niet geschikt voor aandrijvingen met 
	  frequentieomvormer (FO-ELEKTROMAT).
2)  Versie met hoofdschakelaar

Proeven en certificaten
TS 959 
Bestudering van het type na: 
DIN EN 12453	 DIN EN 12978 
DIN EN 60335-1	 DIN EN 60335-2-103 
DIN EN ISO 13849-1	 TÜV NORD CERT GmbH
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230 V / 1,6 A

Extern

Aansluitmogelijkheden

Deurbesturing compleet met aansluit-set

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

TS 959 met  
aansluit-set 
zonder CEE-stekker

Met netaansluitklem en insteekbare wartel

TS 959 met 
CEE-stekker  
3N~400 V (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 959 met 
CEE-stekker  
1N~230 V (3-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 959 met 
CEE-stekker  
1N~230 V asym. (3-pol.)

Voor de SI 25.15 WS / SI 45.7 WS / ST 16.24 WS; 
insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 959 met 
hoofdschakelaar  
3N~400 V

Met hoofdschakelaar in het deksel   

TS 959 met 
hoofdschakelaar  
1N~230 V

Met hoofdschakelaar in het deksel

Art.-nr. inbouwtekening: 50001664
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Aparte aansluit-sets

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Aansluit-set  
zonder CEE-stekker Netaansluitklem en insteekbare wartel

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3N~400 V (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3N~400 V, IP65 (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
1N~230 V (3-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
1N~230 V asym. (3-pol.)

Voor de SI 25.15 WS / SI 45.7 WS / ST 16.24 WS; 
insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3~230 V (4-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
hoofdschakelaar 
3N~400 V

Montage set compleet 

Aansluit-set met  
hoofdschakelaar 
1N~230 V

Montage set compleet 
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Toebehoren

 	 Meer toebehoren vindt u in hoofdstuk 9

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

DES- Verbindingskabel Verbindingskabel  
TS959  ELEKTROMAT (DES) -met stekkers-
kabellengte:
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

NES- Verbindingskabel Verbindingskabel  
TS959  ELEKTROMAT (NES) -met stekkers-
kabellengte:
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

Aansluitset TS / klem Aansluiting van de ELEKTROMAT via de klemmen 
in de contactdoos; gebruik bijvoorbeeld voor het 
leggen van de verbindingskabel door de wand 
Kabellengte: 0,22 m

Spiraalkabel met  
aansluitdoos IP65

Rechte kabeleinden 2 m / 0,35 m;
spiraallengte 0,9 m; gestrekt max. 4 m 
-	Geschikt voor systeem 1 en systeem 2 
-	Systeem 1 = een aansluitdoos 
-	Systeem 2 = met aansluitdoos + afsluitdoos

Systeem 2 vereist extra elementen: 5  + 6

Afsluitdoos IP65,
voor systeem 2

Met steekaansluiting voor zender / ontvanger,  
alsook voor slappekabel- en loopdeurschakelaar

Aansluitkabel,
voor systeem 2

Aan twee kanten insteekbaar, 5-aderig,  
leidinglengte:
  4,5 m 
  6,5 m 
  8,5 m 
10,5 m

Afdekking Mechanische bescherming tegen water;
Voor spiraalkabel met contactdoos 4  
en afsluitdoos 5

Voorbeeld met systeem 1 Voorbeeld met systeem 2
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Toebehoren

Toewijzing

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Printplaat TS 959 Printplaat met toetsen in de behuizing

Behuizing onderdeel TS-B Voor de montage van het printplaat

Deksel-set TS-B1 Bestaande uit:
Deksel klein,
deksel groot

Deksel-set TS-B1 
voor hoofdschakelaar

Bestaande uit:
Deksel klein, deksel groot met voorbereiding voor 
hoofdschakelaar

Afstandsvoet TS-B 4 st.

Reserveonderdelen TS 959

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Hoofdschakelaar met  
aansluit-set

Zie 8.037 onder:  
Aparte aansluit-sets

 

Sleutelschakelaar Montage set voor inbouw in het deksel, 
levering met twee sleutels

Nood-stop-schakelaar Montage set voor inbouw in het deksel

Afdekking toetsenbord Ter vermijding van ongewenste bediening van de 
toetsen (bv. voor toepassing in parkeergarages) 
en verhoogde bescherming bij mechanische 
waterinwerking

Service-programma met 
adapter kabel

Voor de installatie op desktop-pc of laptop; voor 
het uitlezen een weergeven van belangrijke data 
in de besturing (bijvoorbeeld: programmering, 
fouten, etc.)

GfA-Stick Voor het uitlezen een weergeven van belangrijke 
data in de besturing (bijvoorbeeld: programmering, 
fouten, etc.), met Bluetooth in verband met een 
Smart-Phone of Tablet-PC en de “GfA+” App
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TS 970

Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Deurbesturing TS 970

Automatische besturing voor GfA-ELEKTROMATEN® 
met digitale eindschakelaar DES of mechanische eindschakelaar NES

TS 970   –  Automatische besturing voor DES / NES

1)  Versie met hoofdschakelaar  
2)  Universal Befehlssensor System  
	 (Universeel signaal-sensor-systeem (zie Pagina 8.091)

Technische gegevens
	Voor GfA-ELEKTROMATEN met DES of NES
	Voedingsspanning:  
1N~230 V, PE / 3~230 V, PE / 3N~400 V, PE / 3~400 V, PE

	Bedrijfsfrequentie: 50 Hz / 60 Hz
	Stuurspanning: 24 V DC
	Spanningstoevoer voor externe apparatuur: 24 V DC (0,18 A) / 230 V AC (1,6 A)
	Toegelaten temperatuurbereik: -10 °C...+50 °C

Behuizing
	Afmetingen B x H x D [mm]: 155 x 386 x 90 (118 1))
	IP65 bij directe aansluiting of IP54 met CEE-stekker
	Bescherming tegen beroering door afdekking van 
de spanning voerende  delen

	Verbindingskabel: TS970Motor met stekker, 
kabelinvoer van de boven- of onderkant

Uitvoering
	Geïntegreerd commandotoetsen OPEN-STOP-DICHT
	Veiligheid motor omkeer-schakeling (met 2e onaf-
hankelijke uit-schakelweg)

	Instellingen: via een draai-toets programmeer-
schakelaar; Informatie: via digitaal display

	Steekbare aansluittechniek
	Verbindingskabel naar de ELEKTROMAT in ver-
schillende lengtes verkrijgbaar

	Onafhankelijk programmeerbare relaiscontact, bv. 
geschikt voor groen-verkeerslicht of vrijgave van 
laadbruggen 

	UBS 2)-aansluiting met 1 stekkerverbinding voor de 
eenvoudige aansluiting van schakelaars, fotocel-
len, enz.(UBS-toebehoren / onder 8.091)

	Steekbare aansluiting voor slap-kabel- en/of loop-
deur contact

Optioneel toebehoren
	Hoofdschakelaar
	Nood-stop-schakelaar
	Sleutelschakelaar
	Beschrijving en meer toebehoren onder 8.069

Functies
	Automatische detectie van DES of NES
	Draairichtingsverandering met het toetsenbord
	Instellingen van de eindposities (bij DES) en alle 
functies vanuit de besturingskast

	Bedrijfsmodus selecteerbaar: 
•	Dodeman DICHT/OPEN 
•	Dodeman DICHT / Puls-functie OPEN 
•	Dodeman-modus met actieve sluitkantbeveiliging 
•	Puls-functie DICHT / OPEN

	Automatische sluitkantbeveiliging-detectie en evaluatie: 
•	Optische sluitkantbeveiliging (bv. System Vitector) 
•	Maak contact 8k2 
•	Verbreek contact 1k2 met test

	Sluiten naar tijd: 1 - 240 seconden instelbaar  
(optie deactiveerbaar): 
•	De poort sluit na het bereiken van de bovenste 	
				  eind- of „gedeeltelijke opening“ automatisch 	
				  na de ingestelde tijd 
•	Tijdsonderbreking door bediening van de 		
				  fotocel selecteerbaar

	Instelbare gedeeltelijke opening met individuele 
programmeermogelijkheden

	Instelling van het toegelaten maximaal aantal active-
ring sluitkantbeveiliging bij sluiten naar tijd (0-10)

	Omkeertijd bij activering van de sluitkantbeveiliging 
instelbaar

Proeven en certificaten
TS 970 
Bestudering van het type na: 
DIN EN 12453	 DIN EN 12978 
DIN EN 60335-1	 DIN EN 60335-2-103 
DIN EN ISO 13849-1	 TÜV NORD CERT GmbH
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Met geïntegreerd

  U	 Universeel-
  B	 Signaal-
  S	 Systeem

24 V / 0,18 A

Extern

230 V / 1,6 A

Extern

Aansluitmogelijkheden

Speciale functies
	Automatische bodemaanpassing (bij DES), maakt 
de compensatie mogelijk van veranderingen door 
kabelverlenging of achteraf aangebrachte bodem-
bedekking (niet bij pneumatische-schakelaars)

	Naloopweg correctie (bij DES), maakt de compen-
satie mogelijk bij verandering van de naloopweg, 
bv. door temperatuur

	Status-informatie weergave (o.a. weergave van 
de laatste 6 fouten), uitgebreid analyseerbaar via 
optioneel verkrijgbare GfA-stick (zie 8.069)

	Cyclusteller (niet reset-baar)
	Onderhoudscyclusteller: 
•	Instelbaar van 1.000 - 99.000 deur-cycli 
•	Na het bereiken van het aantal onderhoudscycli 	
			 naar keuze weergave of omschakeling op  
			 dode man modus

	Blokkeer-bewaking (bij DES), de besturing herkent 
een poort- of motor blokkade

	Dynamische looptijdbewaking (bij NES): 
•	Bij elke poortbeweging wordt de looptijd tussen 

				  de eindposities gemeten en vergeleken met de 	
				  laatste referentietijd 
•	Bij een verlenging van de looptijd (instelbare 	
				  afwijking), schakelt de besturing uit

	Instelbare krachtbewaking in richting OPEN (bij DES):  
•	Voor poorten met gebalanceerd gewicht, worden

 				  plotselinge veranderingen van de compensatie 	
				  detecteert 
•	Zelfherkenning, van de verandering van de com-

				  pensatie, geen activering van de krachtbewaking
 				  door bv. normale  verandering van de veerspanning

	Automatische detectie van een ELEKTROMAT met 
directe omvormer (DO) of frequentieomvormer (FO): 
•	Instelling van het uitgaande toerental 
•	Soft-start en soft-stop door automatische aan	
				  passing van de aanloop- en uitloopsnelheid 
•	Manuele aanpassing van het van de aanloop-  
				  en uitloopsnelheid mogelijk

Art.-nr. inbouwtekening: 50001664
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Deurbesturing compleet met aansluit-set

Aparte aansluit-sets

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

TS 970 met  
aansluit-set 
voor directe aansluiting

Met netaansluitklem en insteekbare wartel

TS 970 met 
CEE-stekker  
3N~400 V (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 970 met 
CEE-stekker  
1N~230 V (3-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 970 met 
CEE-stekker  
1N~230 V asym. (3-pol.)

Voor de SI 25.15 WS / SI 45.7 WS / ST 16.24 WS; 
insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 970 met 
CEE-stekker  
3~230 V (4-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m 

Adapter voor 3~230 V-netwerken Voor het aansluiten van 1-fase ELEKTROMATEN FU 
op 3~230 V netwerken

TS 970 met 
hoofdschakelaar  
3N~400 V

Met hoofdschakelaar in het deksel   

TS 970 met 
hoofdschakelaar  
1N~230 V

Met hoofdschakelaar in het deksel

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Aansluit-set  
voor directe aansluiting Netaansluitklem en insteekbare wartel

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3N~400 V (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3N~400 V, IP65 (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
1N~230 V (3-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
1N~230 V asym. (3-pol.)

Voor de SI 25.15 WS / SI 45.7 WS / ST 16.24 WS; 
insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3~230 V (4-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Adapter voor 3~230 V-netwerken Voor het aansluiten van 1-fase ELEKTROMATEN FU 
op 3~230 V netwerken

Aansluit-set met  
hoofdschakelaar 
3N~400 V

Montage set compleet 

Aansluit-set met  
hoofdschakelaar 
1N~230 V

Montage set compleet 

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

TS 970-XL met
kunststoff-behuizing

 
Art.-nr.  
inbouwtekening: 
50001908

B x H x D [mm]: 300 x 400 x 132 (165); 
Veiligheidsklasse: IP65
-	Insteekbare wartel voor insteekbare verbinding 

met de ELEKTROMAT
-	3 DIN-rails
-	6 x M20 kabel-wartels
Versie met hoofdschakelaar 3N~400 V
Versie voor directe aansluiting 230 V-400 V
Sluitsysteem voor een hangslot (2 st.)
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Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

DES- Verbindingskabel Verbindingskabel TS971  ELEKTROMAT (DES)- 
met stekkers-kabellengte1):
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

NES- Verbindingskabel Verbindingskabel TS971  ELEKTROMAT (NES)- 
met stekkers-kabellengte1):
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

XES- Verbindingskabel Verbindingskabel TS971  ELEKTROMAT SE 8.60 FU (XES)- 
met stekkers-kabellengte1):
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

Aansluitset TS / klem Aansluiting van de ELEKTROMAT via de klemmen 
in de contactdoos; gebruik bijvoorbeeld voor het 
leggen van de verbindingskabel door de wand 
Kabellengte: 0,22 m

Spiraalkabel met  
aansluitdoos IP65

Rechte kabeleinden 2 m / 0,35 m;  
spiraallengte 0,9 m; gestrekt max. 4 m
-	Voor optische sluitkantbeveiliging OSE  
	 (bv. System Vitector) 
-	Combineerbaar met OSE-systeem 1 of 2

Universele OSE-set, 
voor systeem 1

Systeem 1 = een aansluitdoos;
zender + ontvanger, insteekbare uitvoering met 
ontvanger (0,5 m leiding) en zender met  

  6,5 m leiding 
10,5 m leiding 
Systeem 1 vereist extra elementen: 5  

 

Universele OSE-set, 
voor systeem 2

Systeem 2 = met aansluitdoos + afsluitdoos; 
zender + ontvanger, insteekbare uitvoering met 
telkens 0,5 m leiding 

Systeem 2 vereist extra elementen: 5 + 8 + 9

 

Afsluitdoos IP65, 
voor systeem 2

Met steekaansluiting voor zender / ontvanger,  
alsook voor slappekabel- en loopdeurschakelaar

Aansluitkabel, 
voor systeem 2

Aan twee kanten insteekbaar, 5-aderig,  
leidinglengte:
  4,5 m 
  6,5 m 
  8,5 m 
10,5 m

Afdekking Mechanische bescherming tegen water;
Voor spiraalkabel met contactdoos 5  en  
afsluitdoos 8

Toebehoren

 	Toewijzing op pagina 8.075
 	1) Andere lengtes op aanvraage

 	Meer toebehoren vindt u in hoofdstuk 9
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Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Hoofdschakelaar met  
aansluit-set

Zie 8.067 onder:  
Aparte aansluit-sets

 

Sleutelschakelaar Montage set voor inbouw in het deksel, 
levering met twee sleutels

Nood-stop-schakelaar Montage set voor inbouw in het deksel

Keuzeschakelaar voor  
gedeeltelijke opening

Montage set voor inbouw in het deksel

Afdekking toetsenbord Ter vermijding van ongewenste bediening van de 
toetsen (bv. voor toepassing in parkeergarages) 
en verhoogde bescherming bij mechanische 
waterinwerking

Lusdetector 2 kanalen Eenvoudige montage in het onderste behuizings-
gedeelte (met UBS-aansluiting)

GfA-Stick Voor het uitlezen een weergeven van belangrijke 
data in de besturing (bijvoorbeeld: programmering, 
fouten, etc.), met Bluetooth in verband met een 
Smart-Phone of Tablet-PC en de “GfA+” App

Toebehoren

Toewijzing

Voorbeeld met systeem 1 Voorbeeld met systeem 2
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Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Printplaat TS 970 Printplaat met toetsen in de behuizing

Behuizing onderdeel TS-B Voor de montage van het printplaat

Deksel-set TS-B1 Bestaande uit:
Deksel klein,
deksel groot

Deksel-set TS-B1 
voor hoofdschakelaar

Bestaande uit:
Deksel klein, deksel groot met voorbereiding voor 
hoofdschakelaar

Afstandsvoet TS-B 4 st.

Reserveonderdelen TS 970

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Bevestigingsset  
XL-behuizing

4 st.

Toetsenbord voor TS-B Met venster

Scharnier 2 st.

Bovendeel  
behuizing TS-B

Bestaande uit:
Toetsenbord voor TS-B, scharnier, deksel

Behuizing XL  
voor TS-B

Bestaande uit:
Scharnier, deksel, Bovendeel behuizing TS-B met 
montageplaat 3 en DIN-rail

Printplaat TS 970 Printplaat met toetsen in de behuizing

Montage-adapter TS-B Voor de montage van het printplaat

Aansluit-set 
voor directe aansluiting

Bestaande uit: 
Netaansluitklem en insteekbare wartel

TS 970 voor inbouw  
schakelkast

Bestaande uit:
Printplaat TS 970, montage-adapter TS-B,  
netaansluitklem

Hoofdschakelaar  
voor XL-behuizing

4-polige

Behuizing XL  
voor TS-B met  
hoofdschakelaar  
compleett

Bestaande uit:
Bevestigingsset XL-behuizing,  
toetsenbord voor TS-B, behuizing XL voor TS-B, 
montage-adapter TS-B, 
hoofdschakelaar voor XL-behuizing

Sluitsysteem  
voor een hangslot

2 st. (zonder slot)

Reserveonderdelen TS 970-XL
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TS 971

Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Deurbesturing TS 971
„met wireless & remote“

Automatische besturing voor GfA-ELEKTROMATEN® 
met digitale eindschakelaar DES of mechanische eindschakelaar NES

TS 971   –  Automatische besturing voor DES / NES

1)  Versie met hoofdschakelaar  
2)  Wireless Safety Device (voor veiligheidsvoorziening) 
3)  Universal Befehlssensor System  
	 (Universeel signaal-sensor-systeem (zie Pagina 8.091)

Behuizing
	Afmetingen B x H x D [mm]: 155 x 386 x 90 (118 1))
	IP65 bij directe aansluiting of IP54 met CEE-stekker
	Bescherming tegen beroering door afdekking van 
de spanning voerende  delen

	Verbindingskabel: TS971  Motor met stekker, 
kabelinvoer van de boven- of onderkant

Uitvoering
	Geïntegreerd commandotoetsen OPEN-STOP-DICHT 
met begeleidende verlichting voor de bediener

	Veiligheid motor omkeer-schakeling (met 2e onaf-
hankelijke uit-schakelweg)

	Instellingen: via een draai-toets programmeer-
schakelaar; Informatie: via digitaal display

	Steekbare aansluittechniek
	Verbindingskabel naar de ELEKTROMAT in ver-
schillende lengtes verkrijgbaar

	Geïntegreerd ontvanger voor draadloos over-
draging van veiligheidsvoorzieningen (WSD 2)) of 
steekbare aansluittechniek voor spiraalkabel

	Geïntegreerde ontvanger voor verschillende 434 MHz 
afstandsbedieningen

	Twee onafhankelijk programmeerbare relais-
contacten, bv. geschikt voor rood/groen-verkeer-
slicht of vrijgave van laadbruggen 

	UBS 3)-aansluiting met 2 stekkerverbindingen voor 
de eenvoudige aansluiting van schakelaars, foto-
cellen, enz.(UBS-toebehoren / onder 8.091)

	Steekbare aansluiting voor slap-kabel- en/of loop-
deur contact (ook via WSD)

Optioneel toebehoren
	Hoofdschakelaar
	Nood-stop-schakelaar
	Sleutelschakelaar
	Beschrijving en meer toebehoren onder 8.075

Functies
	Automatische detectie van DES of NES
	Draairichtingsverandering met het toetsenbord
	Instellingen van de eindposities (bij DES) en alle 
functies vanuit de besturingskast

	Bedrijfsmodus selecteerbaar: 
•	Dodeman DICHT/OPEN 
•	Dodeman DICHT / Puls-functie OPEN 
•	Dodeman-modus met actieve sluitkantbeveiliging 
•	Puls-functie DICHT / OPEN

	Automatische sluitkantbeveiliging-detectie en evaluatie: 
•	Optische sluitkantbeveiliging (bv. System Vitector) 
•	Maak contact 8k2 
•	Verbreek contact 1k2 met test

	Sluiten naar tijd: 1 - 240 seconden instelbaar  
(optie deactiveerbaar): 
•	De poort sluit na het bereiken van de bovenste 	
				  eind- of „gedeeltelijke opening“ automatisch 	
				  na de ingestelde tijd 
•	Tijdsonderbreking door bediening van de 		
				  fotocel selecteerbaar

	Instelbare gedeeltelijke opening met individuele 
programmeermogelijkheden

	Instelling van het toegelaten maximaal aantal active-
ring sluitkantbeveiliging bij sluiten naar tijd (0-10)

	Omkeertijd bij activering van de sluitkantbeveiliging  
instelbaar

Technische gegevens
	Voor GfA-ELEKTROMATEN met DES of NES
	Voedingsspanning:  
1N~230 V, PE / 3~230 V, PE / 3N~400 V, PE / 3~400 V, PE

	Bedrijfsfrequentie: 50 Hz / 60 Hz
	Stuurspanning: 24 V DC
	Spanningstoevoer voor externe apparatuur: 24 V DC (0,35 A of 1,0 A) / 230 V AC (1,6 A)
	Toegelaten temperatuurbereik: -10 °C...+50 °C

Proeven en certificaten
TS 971 
Bestudering van het type na: 
DIN EN 12453	 DIN EN 12978 
DIN EN 60335-1	 DIN EN 60335-2-103 
DIN EN ISO 13849-1	 TÜV NORD CERT GmbH
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TS 971

434 MHz

1N~230 V, PE
3~230 V, PE

3N~400 V, PE
3~400 V, PE

D 
E 
S

N 
E 
S

Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Met geïntegreerd

  U	 Universeel-
  B	 Signaal-
  S	 Systeem

230 V / 1,6 A

Extern

Speciale functies
	Automatische bodemaanpassing (bij DES), maakt 
de compensatie mogelijk van veranderingen door 
kabelverlenging of achteraf aangebrachte bodem-
bedekking (niet bij pneumatische-schakelaars)

	Naloopweg correctie (bij DES), maakt de compen-
satie mogelijk bij verandering van de naloopweg, 
bv. door temperatuur

	Status-informatie weergave (o.a. weergave van 
de laatste 6 fouten), uitgebreid analyseerbaar via 
optioneel verkrijgbare GfA-stick (zie 8.075)

	Cyclusteller (niet reset-baar)
	Onderhoudscyclusteller: 
•	Instelbaar van 1.000 - 99.000 deur-cycli 
•	Na het bereiken van het aantal onderhoudscycli 	
			 naar keuze weergave of omschakeling op  
			 dode man modus

	Blokkeer-bewaking (bij DES), de besturing herkent 
een poort- of motor blokkade

	Dynamische looptijdbewaking (bij NES): 
•	Bij elke poortbeweging wordt de looptijd tussen 

				  de eindposities gemeten en vergeleken met de 	
				  laatste referentietijd 
•	Bij een verlenging van de looptijd (instelbare 	
				  afwijking), schakelt de besturing uit

	Instelbare krachtbewaking in richting OPEN (bij DES):  
•	Voor poorten met gebalanceerd gewicht, worden

 				  plotselinge veranderingen van de compensatie 	
				  detecteert 
•	Zelfherkenning, van de verandering van de com-

				  pensatie, geen activering van de krachtbewaking
 				  door bv. normale  verandering van de veerspanning

	Automatische detectie van een ELEKTROMAT met 
directe omvormer (DO) of frequentieomvormer (FO): 
•	Instelling van het uitgaande toerental 
•	Soft-start en soft-stop door automatische aan	
				  passing van de aanloop- en uitloopsnelheid 
•	Manuele aanpassing van het van de aanloop-  
				  en uitloopsnelheid mogelijk

Aansluitmogelijkheden
Art.-nr. inbouwtekening: 50001664

24 V /  
0,35 A - 1,0 A

Extern
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Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Deurbesturing compleet met aansluit-set

Aparte aansluit-sets

1)  Het gebruik van het WSD-systeem van de TS 971 is niet mogelijk
2)  Nodig bij het gebruik van het geïntegreerde 434MHz-radiosysteem

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Aansluit-set  
voor directe aansluiting Netaansluitklem en insteekbare wartel

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3N~400 V (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3N~400 V, IP65 (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
1N~230 V (3-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
1N~230 V asym. (3-pol.)

Voor de SI 25.15 WS / SI 45.7 WS / ST 16.24 WS; 
insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Aansluit-set met  
CEE-stekker 
3~230 V (4-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

Adapter voor 3~230 V-netwerken Voor het aansluiten van 1-fase ELEKTROMATEN FU 
op 3~230 V netwerken

Aansluit-set met  
hoofdschakelaar 
3N~400 V

Montage set compleet 

Aansluit-set met  
hoofdschakelaar 
1N~230 V

Montage set compleet 

Aanduiding Beschrijving Extern 24 V 350 mA DC   
Art.-nr.

Extern 24 V 1000 mA DC  
Art.-nr.

TS 971 met  
aansluit-set 
voor directe aansluiting

Met netaansluitklem en insteekbare 
wartel

TS 971 met 
CEE-stekker  
3N~400 V (5-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 971 met 
CEE-stekker  
1N~230 V (3-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m

TS 971 met 
CEE-stekker  
1N~230 V asym. (3-pol.)

Voor de SI 25.15 WS / SI 45.7 WS / ST 
16.24 WS; insteekbar,  
kabel lengte: 0,7 m

TS 971 met 
CEE-stekker  
3~230 V (4-pol.)

Insteekbar, kabel lengte: 0,7 m 

Adapter voor 3~230 V-netwerken Voor het aansluiten van 1-fase 
ELEKTROMATEN FU op 3~230 V netwerken

TS 971 met 
hoofdschakelaar  
3N~400 V

Met hoofdschakelaar in het deksel   

TS 971 met 
hoofdschakelaar  
1N~230 V

Met hoofdschakelaar in het deksel

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

TS 970-XL met
kunststoff behuizing

 
Art.-nr.  
inbouwtekening: 
50001908

B x H x T [mm]: 300 x 400 x 132 (165); Schutzart: IP65
-	Einschubverschraubung für steckbare  

Verbindungsleitung zum ELEKTROMATEN
-	3 DIN-Hutschienen
-	6 x M20 Kabelverschraubungen
Versie met hoofdschakelaar 3N~400 V (24 V 350 mA DC)
Versie met hoofdschakelaar 3N~400 V (24 V 1000 mA DC)
Versie voor directe aansluiting 230 V-400 V (24 V 350 mA DC)

Sluitsysteem voor een hangslot (2 st.)

TS 971 in  
roestvrijstalen schakelkast1) 

(voor sectoren met hoge eisen 
aan hygiëne of corrosie 
bescherming)

B x H x D [mm]: 400 x 400 x 200; veiligheidsklasse: IP65
-	4-polige hoofdschakelaar 
- 3 DIN-rails
- 8 kabel-wartels
Versie AISI 304L (V2A)
Versie AISI 316L (V4A)
Externe Antenne ANT32) met 3m coaxiale kabel
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Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

DES- Verbindingskabel 
 

Verbindingskabel TS971  ELEKTROMAT (DES)- 
met stekkers-kabellengte1):
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

NES- Verbindingskabel Verbindingskabel TS971  ELEKTROMAT (NES)- 
met stekkers-kabellengte1):
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

XES- Verbindingskabel 
 

Verbindingskabel TS971  ELEKTROMAT SE 8.60 FU (XES)- 
met stekkers-kabellengte1):
	   3 m
	   5 m
	   7 m
	   9 m
	 11 m
	 13 m
	 15 m

Aansluitset TS / klem Aansluiting van de ELEKTROMAT via de klemmen 
in de contactdoos; gebruik bijvoorbeeld voor het 
leggen van de verbindingskabel door de wand 
Kabellengte: 0,22 m

WSD-module (met batterij 2)) Zender - (2,4 GHz), voor draadloos signaal transmissie van 
veiligheidsvoorzieningen, IP65 (ontvanger in TS 971 geïntegreerd) 
-	Analyse van courante sluitkantbeveiliging systemen,  
	 slap-kabel en loop-deur schakelaars 
-	Steekbare aansluittechniek
-	Grote reikwijdte 
-	Combineerbaar met OSE-systeem 1 of 2

Batterij 2) WSD Vervang, passend voor WSD (3,6 V)
1 st.
10 st.
40 st.

 

Spiraalkabel met  
aansluitdoos IP65

Rechte kabeleinden 2 m / 0,35 m;  
spiraallengte 0,9 m; gestrekt max. 4 m
-	Voor optische sluitkantbeveiliging OSE  
	 (bv. System Vitector) 
-	Combineerbaar met OSE-systeem 1 of 2

Universele OSE-set, 
voor systeem 1

Systeem 1 = een aansluitdoos (WSD of spiraalkabel);
zender + ontvanger, insteekbare uitvoering met 
ontvanger (0,5 m leiding) en zender met  

  6,5 m leiding 
10,5 m leiding 
Systeem 1 vereist extra elementen: 5  of 7  

 

Universele OSE-set, 
voor systeem 2

Systeem 2 = met aansluitdoos (WSD of spiraalkabel) + 
afsluitdoos; 
zender + ontvanger, insteekbare uitvoering met 
telkens 0,5 m leiding 

Systeem 2 vereist extra  
elementen: 5  of 7  evenals 10+11

 

Afsluitdoos IP65, 
voor systeem 2

Met steekaansluiting voor zender / ontvanger,  
alsook voor slappekabel- en loopdeurschakelaar

Aansluitkabel, 
voor systeem 2

Aan twee kanten insteekbaar, 5-aderig,  
leidinglengte:
  4,5 m 
  6,5 m 
  8,5 m 
10,5 m

Afdekking Mechanische bescherming tegen water;
Voor WSD 5 , spiraalkabel met contactdoos 7        
en afsluitdoos 10

Toebehoren

 	Toewijzing op pagina 8.075
 	1) Andere lengtes op aanvraage

 	Meer toebehoren vindt u in hoofdstuk 9
 	2) Gemiddelde levensduur ca. 1,5 jaar
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Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Toewijzing

Voorbeeld met spiraalkabel en systeem 1 Voorbeeld met WSD en systeem 2

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Hoofdschakelaar met  
aansluit-set

Zie 8.073 onder:  
Aparte aansluit-sets

 

Sleutelschakelaar Montage set voor inbouw in het deksel, 
levering met twee sleutels

Nood-stop-schakelaar Montage set voor inbouw in het deksel

Keuzeschakelaar voor  
gedeeltelijke opening

Montage set voor inbouw in het deksel

Afdekking toetsenbord Ter vermijding van ongewenste bediening van de 
toetsen (bv. voor toepassing in parkeergarages) 
en verhoogde bescherming bij mechanische 
waterinwerking

Lusdetector 2 kanalen Eenvoudige montage in het onderste behuizings-
gedeelte (met UBS-aansluiting)

GfA-Stick Voor het uitlezen een weergeven van belangrijke 
data in de besturing (bijvoorbeeld: programmering, 
fouten, etc.), met Bluetooth in verband met een 
Smart-Phone of Tablet-PC en de “GfA+” App

Toebehoren
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Aan verandering onderhevig.  (23_Sc)

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Printplaat TS 971 (24 V 350 mA DC)
Printplaat TS 971 (24 V 1000 mA DC)

Printplaat met toetsen in de behuizing

Behuizing onderdeel TS-B Voor de montage van het printplaat

Deksel-set TS-B1 Bestaande uit:
Deksel klein,
deksel groot

Deksel-set TS-B1 
voor hoofdschakelaar

Bestaande uit:
Deksel klein, deksel groot met voorbereiding voor 
hoofdschakelaar

Afstandsvoet TS-B 4 st.

Reserveonderdelen TS 971

Reserveonderdelen TS 971-XL

Aanduiding Beschrijving Art.-nr.

Bevestigingsset  
XL-behuizing

4 st.

Toetsenbord voor TS-B Met venster

Scharnier 2 st.

Bovendeel  
behuizing TS-B

Bestaande uit:
Toetsenbord voor TS-B, scharnier, deksel

Behuizing XL  
voor TS-B

Bestaande uit:
Scharnier, deksel, Bovendeel behuizing TS-B met 
montageplaat 3 en DIN-rail

Printplaat TS 970 Printplaat met toetsen in de behuizing

Montage-adapter TS-B Voor de montage van het printplaat

Aansluit-set 
voor directe aansluiting

Bestaande uit: 
Netaansluitklem en insteekbare wartel

TS 970 voor inbouw  
schakelkast

Bestaande uit:
Printplaat TS 971, montage-adapter TS-B,  
netaansluitklem

Hoofdschakelaar  
voor XL-behuizing

4-polige

Behuizing XL  
voor TS-B met  
hoofdschakelaar  
compleett

Bestaande uit:
Bevestigingsset XL-behuizing,  
toetsenbord voor TS-B, behuizing XL voor TS-B, 
montage-adapter TS-B, 
hoofdschakelaar voor XL-behuizing

Sluitsysteem  
voor een hangslot

2 st. (zonder slot)





PhG: GfA-Antriebstechnik GmbH, Düsseldorf
Geschäftsführer: Dr.-Ing. Jörn Böhl, Stephan Kleine
Amtsgericht Düsseldorf: HRA 2924 · HRB 10953

Steuer-Nr.: 103/5825/0177
USt.-IdNr.: DE 119246263

Commerzbank AG Düsseldorf
IBAN	 DE22 3008 0000 0676 2001 00
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Altijd het nieuwste.

GfA ELEKTROMATEN GmbH & Co. KG
Wiesenstraße 81 · 40549 Düsseldorf 
Germany
t: +49 (0) 211 500 90 0
f: +49 (0) 211 500 90 90
www.gfa-elektromaten.com
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