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Wprowadzenie

Przewodnik z zakresu btedéw pomaga w wyszukiwaniu btedéw w konstrukcjach bramowych, jesli na danym
sterowniku bramy TS wyswietlany jest komunikat btedu.

Dla kazdego komunikatu btedu mozna znalez¢ szczegdtowy opis, mozliwe przyczyny oraz uwagi pomocnicze
dotyczace usuwania btedu. Przewodnik z zakresu btedéw jest pomocny w przypadku wszystkich sterownikéw
bramy TS.

Zasady bezpieczenstwa

Przewodnik z zakresu btedéw jest skierowany do wykwalifikowanych oséb z doswiadczeniem w zakresie
obstugi konstrukcji bramowych. Prace przy urzadzeniach elektrycznych moze wykonywa¢ wytgcznie
wykwalifikowany elektryk. Wykwalifikowani elektrycy mogg rozpoznac elektryczne zrédta zagrozen i podjaé
odpowiednie srodki bezpieczeristwa.

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia z powodu nieprawidtowego montazu!

Nieprawidtowe wykonane prace mogg spowodowacé smierc lub stanowié ryzyko powaznych obrazen ciata
przez prad elektryczny lub spadajace czesci.

= Zlecaé¢ wykonanie tych prac wyfacznie kompetentnym osobom.

= QOdtaczy¢ wszystkie przewody od napiecia.

=  Przestrzegac obowigzujgcych przepiséw i norm.

= Uzywac odpowiednich narzedzi.

A OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo spowodowane opadnieciem bramy!

SI-ELEKTROMATEN: W przypadku uszkodzenia przektadni uruchamiane jest wewnetrzne urzadzenie
chwytajace, jako ochrona przed opadnieciem bramy. Przektadnia blokuje. Odblokowanie blokady moze
doprowadzi¢ do opadniecia bramy.

= Zablokowac brame dla oséb i ruchu samochodowego.

= Nie zwalniac blokady. Nie wolno uzywac recznego uruchomienia awaryjnego.

= Zabezpieczy¢ brame przed opadnieciem. Nalezy mie¢ na uwadze informacje producenta bramy.

= Naped musi zosta¢ wymieniony. Nalezy mie¢ na uwadze informacje producenta bramy.

GfA-Stick

Za pomocg GfA-Stick i aplikacji GFA+ mozna odczyta¢ pamie¢ danego TS 959, TS 970 lub TS 971. Wszystkie
ustawienia sg przesytane do chmury GfA i mozna pobra¢ dane w GfA-Portal. GfA-Stick pasuje do przytacza
wytacznika krafncowego sterownika bramy TS. Po podtgczeniu wystarczy ustawic¢ pozycje menu 9.5 na 0 — i GfA-
Stick jest gotowy do uzycia.

Odczytywane s3a:

= aktualne programowanie

= ostatnich 6 btedéw

= ostatnich 128 wydarzen

= ostatnie ustawienie programowe

= numer seryjny, stan oprogramowania i wersja sprzetowa oraz temperatura ptytki drukowanej

Nasz zespot serwisowy moze przegladac¢ dane w GfA-Portal i pomoze w usuwaniu btedéw na miejscu.



Walizka serwisowa

Walizka serwisowa GfA umozliwia efektywng i oszczedng analize btedéw na miejscu. Jesli w napedzie lub w
sterowniku bramy wystgpi btad, to mozna skorzystaé z walizki serwisowej, aby w uporzadkowany sposdb
zidentyfikowac i usung¢ btedy.

Zawarte s3:

GfA-Stick,

sterownik referencyjny TS 971,

wytacznik krancowy,

modut WSD,

zestaw OSE

i wiecej. Oczywiscie w zakres dostawy wchodzi rdwniez obszerna dokumentacja.
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Bfad z
opisem

Wskazanie ciemne /
nie $wieci sie zaden
punkt.

Opis:

Sterownik bramy nie
ma zadnej funkcji.

Mozliwe przyczyny

Napiecie sterownicze 24
V jest przecigzone.

Napiecie sterownicze 24
V jest zwarte.

Istniejgce uszkodzenia
spowodowane
przedostawaniem sie
wody.

Brak napiecia
wejsciowego.

Sterownik bramy jest
uszkodzony.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy do obwodu pradu sterowniczego (24 V)

podtaczonych jest za duzo odbiornikéw.

®  Qdtaczyc¢ sterownik bramy od napiecia i roztgczy¢
wszystkie odbiorniki. Zmierzyé pobdr pradu
odbiornikéw i poréwnaé go z danymi technicznymi
sterownika bramy. Jesli to konieczne, zastosowac
sterownik bramy o wiekszej obcigzalnosci.

Sprawdzié, czy do obwodu pradu sterowniczego (24 V)

podtgczone jest wadliwe urzadzenie.

®  Qdtaczyc wszystkie zewnetrzne urzadzenia 24 Vi
sprawdzi¢, czy mozna ponownie wtgczy¢ sterownik
bramy. Wymienic¢ wadliwe urzadzenia.

Sprawdzié, czy do wnetrza obudowy sterowania

przedostata sie woda.

= Wymienic sterownik bramy. Uzyé nowego
sterownika bramy z ulepszong ochrong przed wodg
(np. TS w obudowie XL).

Zmierzy¢ napiecie wejsciowe.
= Wykonaé prawidtowe zasilanie sieciowe zgodnie z
danymi technicznymi napedu.

Odtaczy¢ wszystkie przewody (stan dostawy).
= Wymienic sterownik bramy, jesli wyswietlacz
pozostaje ciemny.
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Otwarty wytgcznik
luznej linki / kontakt
drzwi przejsciowych.

Opis:

Obwadd
bezpieczenstwa
skrzydta bramy jest
otwarty. Podfgczenie
odbywa sie za pomocg
kabla spiralnego lub
transmisji radiowej
(WSD).

Mozliwe przyczyny

Drzwi przejsciowe sg
otwarte.

Kontakt drzwi
przejsciowych /
wytacznika luznej linki
jest uszkodzony.

Kontakt wytgcznika
luznej linki jest
wyzwolony.

W kablu spiralnym
wystepuje przerwanie
drutu.

Kabel spiralny jest
nieprawidtowo
podtgczony.

Przetgcznik-DIP w
puszce bramy lub w
WSD jest
nieprawidtowo
ustawiony.

Brak zworki ST2 w
puszce bramy lub WSD.

Przewdd taczacy
pomiedzy puszkami
bramy jest uszkodzony
lub nieprawidtowo
podtaczony.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy drzwi przejsciowe sg zamkniete w jednej
ptaszczyinie.

Sprawdzié zawiasy drzwi przejsciowych i ponownie je
wyregulowaé. Wyregulowac gérny zamykacz drzwi.

Zmierzy¢ kontakt drzwi przejsciowych / wytacznika
luznej linki.

Wymieni¢ kontakt drzwi przejsciowych / wytacznika
luznej linki w przypadku uszkodzenia lub wadliwego
dziatania.

Sprawdzié, czy linki s naprezone.
W razie potrzeby ponownie naprezy¢ linki. Nastepnie
sprawdzi¢ pozycje kraricowg ZAM. i dokonac jej korekty.

Sprawdzié, czy linka jest zerwana.
W razie potrzeby wymieni¢ linki.

Sprawdzi¢ kabel spiralny pod katem uszkodzen
mechanicznych i zmierzy¢ go elektrycznie.

Wymienic¢ kabel spiralny w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Sprawdzié przytacza na zaciskach X2.1 - X2.2.
Podtaczy¢ kabel spiralny wedtug schematu potaczen.

Sprawdzié przytacza na zaciskach X1 - X4 w puszce
bramy.
W razie potrzeby skorygowac okablowanie puszki
bramy.

Sprawdzi¢ ustawienia wszystkich przetgcznikéw-DIP.
Uwzgledni¢ instrukcje obstugi.

W razie potrzeby zmieni¢ ustawienia przetgcznika-DIP.
Uwzgledni¢ instrukcje obstugi.

Tylko w przypadku systemu 1: Sprawdzi¢, czy zworka
ST2 jest podtgczona.
Podtaczy¢ zworke ST2.

Otworzy¢ puszki bramy i sprawdzi¢ wszystkie zfgcza
wtykowe pod katem mocnego osadzenia. Sprawdzic
przewodd taczacy pod katem przejscia.

Wymieni¢ przewdd taczacy pomiedzy puszkami bramy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.
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Otwarty wytgcznik
luznej linki / kontakt
drzwi przejsciowych.

Opis:

Obwadd
bezpieczenstwa
skrzydta bramy jest
otwarty. Podfgczenie
odbywa sie za pomocg
kabla spiralnego lub
transmisji radiowej
(WSD).

Mozliwe przyczyny

Punkt programowania
0.3 (wybor urzadzenia
bezpieczenstwa)
zostata ustawiony na .3
(praca réownolegta WSD
i kurtyny Swietlnej), ale
tylko jedna z nich jest
aktywna.

Punkt programowania P
0.3 (wybor urzadzenia
bezpieczenstwa) jest
ustawiony na
niewtasciwe urzadzenie
bezpieczenstwa.

WSD jest
nieprawidtowo
podtaczone.

Uszkodzone jest wejscie
X2 przy sterowniku
bramy.

Wyszukiwanie btedow i
Rozwigzanie problemu

Jesli wybrano podpunkt 0.3, to komunikat btedu jest
wyswietlany standardowo po ustawieniu szybkim
pozycji krancowych.

Zaprogramowac WSD przez punkt programowania 2.0.
Podtaczy¢ kurtyne swietlng do zacisku X6.

Jesli brakuje jednego z urzadzen:
Wykona¢ reset sterownika bramy.
Zmienic punkt programowania 0.3 na .1 lub .2.

Sprawdzié ustawienie punktu programowania P 0.3.
Ustawienie fabryczne to .1 (kabel spiralny lub
WSD/Radio-Safe).

Wykona¢ reset sterownika bramy.

Zmienic punkt programowania 0.3 na .1 lub .2.

Sprawdzié przytacza zaciskdw X1 - X2 w WSD.
W razie potrzeby skorygowac okablowanie w WSD.

Umiesci¢ mostek drutowy pomiedzy zaciskami
X2.1-X2.2.

Jesli btad nadal wystepuje, to konieczna jest wymiana
sterownika bramy.
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Obwadd
bezpieczenstwa
otwarty.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje otwarty
obwdd
bezpieczenstwa w
napedzie.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Kontakt recznego
uruchomienia
awaryjnego jest
otwarty lub
uszkodzony.

Kontakt termiczny jest

wyzwolony lub
uszkodzony
(zaciski 21 - 22
zabezpieczenia
termicznego).

Wystepuje problem z

kontaktem przy

wtyczkach przewodu

taczacego.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy awaryjna korba reczna jest wtozona.
= Wyjac awaryjna korbe reczna.

Sprawdzié, czy czerwony uchwyt recznego uruchomienia
awaryjnego jest wyciagniety.
= Pociggnac za zielony uchwyt.

Sprawdzié, czy kontakt recznego uruchomienia

awaryjnego jest elektrycznie uszkodzony.

= Wymienic zestaw recznego uruchomienia
awaryjnego w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Naped jest przecigzony. Sprawdzié stan bramy
(uszkodzenia, zerwanie sprezyny, itd.).

Ostrzezenie!

Niebezpieczenstwo spowodowane opadnieciem
bramy!

Blokada moze wskazywac na wyzwolone urzadzenie
chwytajace.

=  Prosimy podja¢ odpowiednie srodki.

= Naprawi¢ mechanike bramy. W przypadku bramy z
wyréwnowazeniem sprezynowym ponownie
naciggnac sprezyny, jesli to konieczne.

Uwzgledni¢ instrukcje producenta bramy.

Sprawdzié, czy czerwony uchwyt recznego uruchomienia

awaryjnego jest wyciagniety.

= Pozostawic silnik do ostygniecia. Skontaktowac sie z
producentem bramy, jesli btgd wystepuje
wielokrotnie.

Takze po schtodzeniu silnika obwdd bezpieczenstwa nie
ma przejscia. Kontakt termiczny jest prawdopodobnie
uszkodzony.

= Skontaktowac sie z producentem bramy.

Sprawdzi¢ przewdd tgczacy i wtyczki pod katem

mocnego osadzenia.

= W razie potrzeby docisngé¢ ponownie pojedyncze
zyty po obu stronach. Wymienié przewéd tgczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.



Oddzielne urzadzenie
chwytajace jest
wyzwolone.
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Obwadd
bezpieczenstwa
otwarty.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje otwarty
obwdd
bezpieczenstwa w
napedzie.

Nie jest mozliwy

Tylko SI-
zaden ruch bramy.

ELEKTROMATEN z
zabezpieczeniem przed
ponownym
uruchomieniem (WES) i
cyfrowym wytgcznikiem
krancowym (DES): WES
zadziatato i otworzyto

obwadd bezpieczenstwa.

Zmierzy¢ przejscie na zaciskach przyfaczeniowych

urzadzenia chwytajgcego.

= Jesli pomiar wykaze brak przejscia, to nalezy
naprawic¢ urzadzenie chwytajgce. Wymienic
urzadzenie chwytajgce w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Sprawdzié urzadzenie chwytajace.

= Uwzglednic instrukcje montazu oddzielnego
urzadzenia chwytajgcego. W razie potrzeby
naprawic¢ urzadzenie chwytajgce. Wymienic
urzadzenie chwytajgce w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Ostrzezenie! Niebezpieczernstwo spowodowane

opadnieciem bramy!

W przypadku pochwycenia urzagdzenie chwytajace

blokuje przektadnie. Zwolnienie blokady prowadzi do

opadniecia bramy.

®= Nie zwalnia¢ blokady.

= Prosimy podja¢ odpowiednie srodki. Uwzgledni¢
instrukcje obstugi i montazu bramy, napedu bramy
i sterownika bramy.

Zmierzy¢ napiecie na zaciskach przytgczeniowych
zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem.

Jesli pomiar wykaze brak przejscia, to nalezy sprawdzié¢
urzadzenie chwytajace.

Jezeli urzadzenie chwytajace jest w porzadku, to istnieje
problem zwigzany z przewodem tgczgcym lub
wytacznikiem krancowym.

= Kontynuowac z innym usuwaniem bteddw.

Jezeli urzadzenie chwytajgce jest uszkodzone lub

aktywowane, to konieczna jest wymiana napedu.

= QOdgrodzi¢ strefe bramy.

®  Zabezpieczy¢ brame przed opadnieciem.

= Wymieni¢ naped. Uwzglednic instrukcje obstugi
bramy.
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Przetacznik ZATRZ-
awaryjne zostat
aktywowany (zacisk

X3.1-X3.2 otwarty).

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje otwarty
obwdd awaryjny.
Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Btad w konfiguracji
Sluzy.

Opis:

Komunikacja
pomiedzy dwoma TS
981 z podtagczonymi
modutami funkcji
$luzy jest btedna.

10

Mozliwe przyczyny

Przetacznik ZATRZ-
awaryjne zostat
aktywowany i zacisk X3
jest otwarty.

Do X3 s3 podtaczone
inne urzadzenia
zewnetrzne.

Uszkodzone jest wejscie
dla przetgcznika ZATRZ-
awaryjne w sterowniku

bramy.

Mozliwe przyczyny

Drugi TS 981 nie jest
wiaczony.

Sterownik bramy nie
zostat zaprogramowany
na funkcje $luzy.

Okablowanie pomiedzy
tymi dwoma modutami
$luzy jest wadliwe.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy przetgcznik ZATRZ-awaryjne jest
aktywowany.
= Odblokowac¢ przetacznik ZATRZ-awaryjne.

Odtaczy¢ przewody przy X3.1 - X3.2 i sprawdzié¢ obwdd
pradu pod katem przejscia.
= Usunac przyczyne przerwanego obwodu pradu.

Umiesci¢ mostek drutowy pomiedzy zaciskami X3.1 -

X3.2.

= Wymienic sterownik bramy, jesli btagd nadal
wystepuje.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy obydwa sterowniki bramy sg wtgczone.
= Wigczyé obydwa sterowniki bramy.

Sprawdzié, czy jest aktywowana funkcja sluzy w obydwu

sterownikach bramy (punkt programowania 7.1 na .1).

= Aktywowac funkcje $luzy w obydwu sterownikach
bramy.

Sprawdzié¢ okablowanie modutu sluzy wedtug instrukc;ji.
= Uwzglednic instrukcje montazu modutu $luzy.
Wykona¢ prawidtowe okablowanie.
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Zaktécenie transmisji
radiowej modutu
bramy WSD.

Opis:

Sterownik bramy nie
moze nawigzaé
zadnego
niezaktéconego
potaczenia do WSD.
Ruch bramy jest
mozliwy tylko w trybie
pracy AWARYJNEJ.

Mozliwe przyczyny

Pomiedzy sterownikiem

bramy TS 971 a
modutem bramy WSD

znajduje sie przeszkoda.

Kilka modutéw bramy
WSD jest
zaprogramowanych na
tym samym kanale
radiowym.

Odlegtos¢ miedzy
sterownikiem bramy TS
971 a modutem bramy
WSD jest zbyt duza.

W bezposrednim
otoczeniu znajduja sie
mocne sieci radiowe

2,4 GHz, ktére zaktdcaja

sygnat radiowy.

Akumulator modutu
bramy WSD jest
pasywowany,
uszkodzony lub
oztadowany.

Antena modutu bramy
WSD jest wygieta lub

zastonieta przewodami.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy pomiedzy WSD i TS 971 znajdujg sie

przeszkody (np. regaty, scianki, belki stalowe).

Niezaktécone potfaczenie radiowe musi by¢ obecne we

wszystkich pozycjach bramy.

= Usunac istniejgce przeszkody. W razie potrzeby
przenies¢ sterownik bramy w miejsce bez zadnych
przeszkéd w tacznosci radiowej. Alternatywnie do
WSD uzy¢ kabla spiralnego.

W przypadku kilku sgsiadujgcych ze sobg bram nalezy

sprawdzi¢, czy kanaty radiowe zostaty przydzielone

dwukrotnie Ustawiony kanat radiowy mozna odczyta¢ w

punkcie programowania 9.6.

= Uwzglednic instrukcje montazu modutu bramy
WSD. Przeprogramowac podwadjne zajete kanaty
radiowe w punkcie programowania 2.0 sterownika
bramy.

Sprawdzié, czy WSD na bramie jest zamontowany po tej

samej stronie, co sterownik bramy.

= Zamontowac WSD na bramie po tej samej stronie,
co sterownik bramy.

Sprawdzié, czy w otoczeniu dziatajg inne systemy
radiowe (np. tor podsuwnicowy ze zdalnym
sterowaniem radiowym). W razie potrzeby zapytac
operatora.

= Alternatywnie do WSD uzy¢ kabla spiralnego.

Zmierzy¢ napiecie akumulatora pod obcigzeniem.
Przed pomiarem aktywowac¢ jednorazowo przetgcznik
P1.

= Wymieni¢ akumulator, jesli napiecie jest < 3,2 V.

Otworzy¢ modut bramy WSD i sprawdzi¢, czy antena

jest wygieta lub zastonieta.

= Wyprostowac antene. Zmienic pozycje przewodow
w ten sposéb, aby antena nie byta juz wiecej
zastonieta.

11
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Kontakt drzwi
przejsciowych lub
kontakt linki luznej
uszkodzony.

Opis:

Rezystancja obwodu
linki luznej / drzwi
przejsciowych jest
zbyt duza.

12

Mozliwe przyczyny

Drzwi przejsciowe nie
sg prawidtowo
zamkniete.

Odlegtosc lub
ukierunkowanie
pomiedzy
przetgcznikiem a
magnesem sg
nieprawidtowe.

Rezystancje stykowe w
ztaczach zaciskowych sg
zbyt wysokie.

Przetgczniki-DIP w
puszce bramy lub w
module bramy WSD sg
nieprawidtowo
ustawione.

Napiecie sterownicze
jest za niskie.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy drzwi przejsciowe zamykajg sie

prawidtowo.

®  Sprawdzié zawiasy drzwi przejsciowych i ponownie
je wyregulowac. Wyregulowac gérny zamykacz
drzwi.

Sprawdzié, czy odlegtos¢ przetaczania jest zbyt duza.
= Wyregulowac odlegtos¢ przetaczania na < 4 mm.

Sprawdzié, czy ukierunkowanie jest btedne.
= Wyregulowac przetacznik i magnes.

Sprawdzié¢ kabel spiralny, puszki bramy oraz modut

bramy WSD.

= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ ustawienia wszystkich przetgcznikéw-DIP.

Uwzgledni¢ instrukcje obstugi.

= W razie potrzeby zmieni¢ ustawienia przetacznikow-
DIP. Uwzgledni¢ instrukcje obstugi.

Sprawdzié, czy istnieje przecigzenie przez odbiorniki

zewnetrzne.

= Zmierzone napiecie sterownicze musi by¢ > 23 V.
Odtgczy¢ odbiorniki zewnetrzne powodujgce
przecigzenie.



Zwarcie skrosne
przewodu w obwodzie
linki luznej / drzwi
przejsciowych.

Opis:

Sterownik drzwi
rozpoznaje zwarcie
skrosne przewodu
pomiedzy zaciskami
X2.1iX2.2.

Akumulatory modutu
bramy WSD zbyt
stabe.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje zbyt niskie
napiecie akumulatora.
Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Mozliwe przyczyny

Zwarcie skrosne
przewodu w kablu
spiralnym.

Zwarcie skrosne
przewodu w
przewodzie faczacym.

Zwarcie skrosne
przewodu w
przewodach
przytaczeniowych linki
luznej i drzwi
przej$ciowych.

Przetgczniki-DIP w
puszce bramy lub w
module bramy WSD sg
nieprawidfowo
ustawione.

Mozliwe przyczyny

Napiecie akumulatora
wynosi ponizej 3,2 V.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ kabel spiralny i puszki bramy.
= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ przewéd tgczacy.
= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié przewody przytgczeniowe.
= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ ustawienia wszystkich przetgcznikéw-DIP.

Uwzgledni¢ instrukcje obstugi.

= W razie potrzeby zmieni¢ ustawienia przetgcznikow-
DIP. Uwzgledni¢ instrukcje obstugi.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedow

Zmierzy¢ napiecie akumulatora pod obcigzeniem.
Przed pomiarem aktywowac¢ jednorazowo przetgcznik
P1.

= Wymieni¢ akumulator, jesli napiecie jest < 3,2 V.

Sprawdzié, czy akumulator jest pasywowany.
= Dokona¢ depasywacji akumulatora. Uwzglednié
instrukcje montazu WSD.

13



Bfad z
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Nie jest rozpoznana
zadna listwa stykowa
bezpieczenstwa.

Opis:

Sterownik bramy nie
rozpoznaje przy
wiaczeniu zadnej
listwy stykowej
bezpieczenstwa.

Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.
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Mozliwe przyczyny

Istnieje bfad
okablowania
(w przypadku
systemow
niewtykowych).

Przetgcznik-DIP w
module bramy WSD
jest btednie ustawiony.

Listwa stykowa
bezpieczenstwa jest
uszkodzona (czujnik
optyczny, wytacznik
cisnieniowy, przytacze
rezystora 8k2).

Kabel spiralny jest
uszkodzony.

Profil gumowy jest
skrzywiony lub
zgnieciony. Nadajniki i
odbiorniki nie moga sie
juz rozpoznawac.

W listwie stykowej
bezpieczenstwa
znajduje sie woda.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié¢ okablowanie listwy stykowej bezpieczenstwa

do puszki bramy i do sterownika bramy.

= Okablowac listwe stykowa bezpieczenstwa wedtug
instrukcji.

Sprawdzi¢ ustawienia przetgcznika-DIP. Uwzglednic

instrukcje montazu WSD.

= W razie potrzeby skorygowac ustawienia
przetgcznika-DIP. Uwzglednié instrukcje obstugi.

Sprawdzié stan listwy stykowej bezpieczenstwa

(OSE, 8k2 lub 1k2) pod katem optycznym i

elektrycznym.

= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié kabel spiralny pod katem przejscia.
= Wymienic kabel spiralny w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié profil gumowy optycznie poprzez kontrole

wzrokowa.

= Wymienic profil gumowy w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié, czy profil gumowy zawiera wilgo¢.

Skontrolowaé, czy listwa stykowa bezpieczenstwa jest

zaciskana w pozycji kraricowej ZAM.

= Osuszyc profil gumowy przy istniejacej wilgoci.
Nastepnie uszczelni¢ profil gumowy. W razie
potrzeby ustawi¢ na nowo pozycje kraricowg ZAM.
Wymienic¢ profil gumowy w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.



Fotokomadrka
aktywowana.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
aktywowang
fotokomorke.

Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Mozliwe przyczyny

Strumien swietlny
zostaje przerwany przez
przeszkode.

Strumien swietlny jest
zle ustawiony.

Optyka fotokomorki jest
zanieczyszczona.

Fotokomarka jest
btednie okablowana.

Fotokomorka jest
uszkodzona.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy w strefie bramy znajdujg sie przeszkody.
= Usungc przeszkody ze strefy bramy.

Sprawdzi¢ ukierunkowanie fotokomorki.

= W razie potrzeby ponownie wyregulowac
fotokomorke.
W razie potrzeby skorygowac czutosc fotokomorki.

Sprawdzi¢ fotokomorke i reflektor pod katem
zanieczyszczen.
= QOczysci¢ optyke fotokomarki i reflektora.

Sprawdzi¢ okablowanie fotokomorki.
= W razie potrzeby skorygowac okablowanie
fotokomorki.

Sprawdzié stan fotokomdrki pod katem optycznym i

elektrycznym.

= Wymieni¢ fotokomédrke w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.
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Bfad z
opisem
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Osiggnieta
maksymalna liczba
nawrotéw w kierunku
otwierania przez
aktywowanie listwy
stykowej
bezpieczenstwa (tylko
przy automatycznym
zamykaniu
czasowym).

Opis:

Sterownik bramy
zlicza préby
zamkniecia
automatycznego
zamykania czasowego,
ktére zostaty
przerwane przez
aktywowanie listwy
stykowej
bezpieczenstwa. Jezeli
jest osiggnieta
wartos¢ [P 2.5], to
automatyczne
zamykanie czasowe
zostanie
dezaktywowane. Bfad
ten jest resetowany za
pomocg nastepnej
komendy.
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Mozliwe przyczyny

Kabel spiralny jest
przerwany lub ma luzny
kontakt.

W strefie zamykania
bramy znajdujg sie
przeszkody.

Listwa stykowa
bezpieczenstwa jest
aktywowana przez silne
ruchy (wiodaca
fotokomorka).

Na wejsciu listwy
stykowej
bezpieczenstwa zostata
podtaczona kurtyna
sSwietlna.

Listwa stykowa
bezpieczenstwa reaguje
zbyt wrazliwie.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ kabel spiralny.
= Wymienic kabel spiralny w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié, czy w strefie bramy znajdujg sie przeszkody.
®  Usunac przeszkody ze strefy bramy.

Sprawdzi¢ mechanike bramy pod katem uszkodzen.

Skontrolowac przebieg bramy w kierunku ZAM.

= Naprawi¢ mechanike bramy. Uwzglednic¢ instrukcje
producenta bramy.

Sprawdzié, czy na wejsciu X2 sterownika bramy jest

podtaczona kurtyna swietlna.

= Jezeli kurtyna swietlna jest podtgczona, to mozna
zapobiec btedowi F2.2 przez nieograniczenie liczby
nawrotdw w kierunku otwierania przy wyzwalaniu
kurtyny Swietlnej. W tym celu ustawi¢ punkt
programowania 2.5 na wartos¢ .0. Uwzglednié
instrukcje montazu sterownika bramy.

Sprawdzié, czy listwa stykowa bezpieczenstwa jest

zdeformowana lub uszkodzona przez wode.

= Wymienic listwe stykowgq bezpieczeristwa w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.



Listwa stykowa
bezpieczenstwa 8k2
aktywowana.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
aktywowang listwe
stykowa
bezpieczenstwa 8k2 i
odwraca ruch bramy.
Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Listwa stykowa
bezpieczenstwa 8k2
uszkodzona.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
uszkodzong listwe
stykowg
bezpieczenstwa 8k2 i
odwraca ruch bramy.
Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Mozliwe przyczyny

Do komory przetaczen
lub puszki bramy
przenikneta woda i
spowodowata
aktywowanie listwy
stykowej
bezpieczenstwa.

Istnieje zwarcie
pomiedzy dwoma
zytami w kablu
spiralnym.

Profil gumowy jest
zdeformowany i
powoduje aktywowanie
listwy stykowej
bezpieczenstwa.

Mozliwe przyczyny

Kabel spiralny wykazuje
przerwanie przewodu.

Listwa stykowa
bezpieczenstwa
wykazuje przerwanie.

Rezystor koricowy jest
odtgczony.

Kabel poluzowat sie z
zacisku.

Ztacze wtykowe X2 jest
nieprawidtowo wtozone
lub nie ma kontaktu
elektrycznego.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié listwe stykowg bezpieczenstwa i puszki

przytaczeniowe pod katem uszkodzen przez wode.

= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Zmierzy¢ kabel spiralny pod katem elekrycznym.
= Wymienic kabel spiralny w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié listwe stykowg bezpieczenstwa.
= Wymienic listwe stykowq bezpieczeristwa w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedow

Zmierzy¢ kabel spiralny.
= Wymienic kabel spiralny w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Zmierzy¢ listwe stykowg bezpieczenstwa (powinna

wynosic ok. 8k2).

= Wymienic listwe stykowa bezpieczeristwa w
przypadku innej wartosci rezystancji.

Sprawdzié¢ wtyczke rezystora.

= Wtozy¢ mocno wtyczke rezystora. Wymienic
komponenty w przypadku uszkodzenia lub
wadliweg

Sprawdzi¢ wszystkie miejsca zaciskowe.

= Dokreci¢ poluzowane zaciski. Wymienié
komponenty w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Sprawdzié ztgcze wtykowe.
= Wymienic ztgcze wtykowe w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.
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Listwa stykowa
bezpieczenstwa 1k2
aktywowana.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
aktywowanag listwe
stykowa
bezpieczenstwa 1k2 i
odwraca ruch bramy.
Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Listwa stykowa
bezpieczenstwa 1k2
uszkodzona.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
uszkodzong listwe
stykowg
bezpieczenstwa 1k2 i
odwraca ruch bramy.
Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.
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Mozliwe przyczyny

Kontakt wytgcznika
cisnieniowego jest
uszkodzony.

Czutos¢ wytacznika
cisSnieniowego jest
btednie ustawiona
(wahania temperatury).

Kabel spiralny jest
przerwany lub ma luzny
kontakt.

Kabel poluzowat sie z
zacisku.

Mozliwe przyczyny

Istnieje zwarcie
pomiedzy dwoma
zytami w kablu
spiralnym.

Do komory przetgczen
lub puszki bramy
przenikneta woda.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié wytgcznik cisnieniowy.
= Wymienic¢ wytacznik cisnieniowy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié czutos¢ wytacznika cisnieniowego.
= W razie potrzeby skorygowac czuto$¢ wytgcznika
cisSnieniowego.

Sprawdzié¢ kabel spiralny pod katem uszkodzen

mechanicznych i zmierzy¢ go elektrycznie.

= Wymienic kabel spiralny w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié¢ wszystkie miejsca zaciskowe.

= Dokreci¢ poluzowane zaciski. Wymieni¢
komponenty w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedow

Zmierzy¢ kabel spiralny pod katem elekrycznym.
= Wymienic kabel spiralny w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié listwe stykowg bezpieczenstwa i puszki

przytaczeniowe pod katem uszkodzen przez wode.

= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.



Negatywne
testowanie 1k2.

Opis:

Sterownik bramy
testuje po kazdym
ruchu zamykania
funkcje listwy
stykowej
bezpieczenstwa 1k2.
Jezeli nie zostanie
przestany z powrotem
zaden dodatni sygnat
testowy od listwy
stykowej
bezpieczenstwa, to
sterownik bramy
dezaktywuje funkcje
samopodtrzymania w
kierunek ZAM. Ruch
bramy w kierunku
ZAM. jest mozliwy
jeszcze tylko w trybie
czuwakowym.

Mozliwe przyczyny

Wstepny wytacznik
krancowy dla listwy
stykowej
bezpieczenstwa jest
btednie ustawiony.

Wytacznik cisnieniowy
jest uszkodzony.

Czutos¢ wytacznika
cisnieniowego jest
btednie ustawiona
(wahania temperatury).

Waz powietrza listwy
stykowej
bezpieczenstwa nie jest
podtaczony.

W komorze powietrza
listwy stykowej
bezpieczenstwa
wystepuje
nieszczelnosé.

Profil gumowy nie jest
wciskany w pozycji
krancowej ZAM. i
wyfacznik cisnieniowy
nie jest aktywowany.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié ustawienie wstepnego wyfacznika

krancowego.

= W razie potrzeby skorygowac ustawienie
wstepnego wytacznika kraricowego. Uwzglednié
instrukcje montazu napedu i sterownika bramy.

Sprawdzié¢ wytgcznik cisnieniowy.
= Wymienic¢ wytacznik cisnieniowy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié czutos¢ wytacznika cisnieniowego.
= W razie potrzeby ustawic¢ czutos¢ wytacznika
cisnieniowego.

Sprawdzié¢ waz powietrza pomiedzy wytgcznikiem

cisnieniowym a profilem gumowym.

= W razie potrzeby zamocowa¢ waz powietrza.
Wymienic¢ waz powietrza w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié listwe stykowa bezpieczerstwa pod katem

uszkodzen.

= Wymienic listwe stykowgq bezpieczeristwa w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié, czy listwa stykowa bezpieczenstwa jest

sciskana w pozycji krancowej ZAM.

= W razie potrzeby skorygowac pozycje kraricowg
ZAM. do dotu. Uwzgledni¢ instrukcje montazu
napedu i sterownika bramy. W razie potrzeby
zamontowac stosowny element gumowy.
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Optyczna listwa
stykowa
bezpieczenstwa jest
aktywowana lub
uszkodzona.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
aktywowang lub
uszkodzong listwe
stykowg
bezpieczenstwa i
odwraca ruch bramy.
Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Nie ustawiona zadna
pozycja bramy.

Opis:

Sterownik bramy nie
rozpoznaje zadnej
pozycji krarncowej
bramy.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.
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Mozliwe przyczyny

Profil gumowy jest
skrzywiony lub
zgnieciony. Nadajniki i
odbiorniki nie moga sie
juz rozpoznawad.

Nadajnik lub odbiornik
sg uszkodzone.

Przewdd taczacy
pomiedzy puszkami
bramy jest uszkodzony
lub nieprawidtowo
podtaczony.

Kabel spiralny wykazuje
przerwanie przewodu.

W przypadku wiodacej
fotokomorki:
Fotokomoérka jest Zle
ukierunkowana lub
mechanicznie
uszkodzona.

Do komory przetgczen
lub puszki bramy
przeniknefa woda.

Mozliwe przyczyny

Po aktualizacji
oprogramowania
pozycje bramy nie
zostaty ponownie
ustawione.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié profil gumowy pod kgtem zgniecen.
= Wymieni¢ nadajnik lub odbiornik w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié¢ nadajnik lub odbiornik przez ich wymiane.
= Wymienic nadajnik lub odbiornik w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Otworzy¢ puszki bramy i sprawdzié wszystkie ztgcza

wtykowe pod katem mocnego osadzenia. Sprawdzi¢

przewéd taczacy pod katem ciggtosci.

= Wymieni¢ przewdd taczacy pomiedzy puszkami
bramy w przypadku uszkodzenia lub wadliwego
dziatania.

Sprawdzi¢ kabel spiralny.
= Wymienic kabel spiralny w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ ukierunkowanie i mechanike.

= W razie potrzeby ponownie wyregulowac
fotokomadrke wiodgcg. Wymienié fotokomorke
wiodacg w przypadku uszkodzenia lub wadliwego
dziatania.

Sprawdzié listwe stykowg bezpieczenstwa i puszki

przytaczeniowe pod katem uszkodzen przez wode.

= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedéw

Pozycje bramy nie sg juz wiecej rozpoznawane przez
sterownik bramy.
= Ponownie zaprogramowac pozycje bramy. W razie

potrzeby wykonac reset.



Obwéd
bezpieczenstwa
otwarty lub zblizenie
do awaryjnego
wytacznika
kraicowego.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje otwarty
obwdd
bezpieczenstwa
(kontakt termiczny,
reczne uruchomienie
awaryjne) lub
zblizenie do
awaryjnego
wytacznika
kraicowego.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Kontakt recznego
uruchomienia
awaryjnego jest otwarty
lub uszkodzony.

Przewdd faczacy jest
uszkodzony.

Kontakt termiczny
zadziatat.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy awaryjna korba reczna jest wtozona.
= Wyjac awaryjna korbe reczna.

Sprawdzié, czy czerwony uchwyt recznego
uruchomienia awaryjnego jest wyciggniety.
= Pociggnac za zielony uchwyt.

Sprawdzié, czy kontakt recznego uruchomienia

awaryjnego jest elektrycznie uszkodzony.

= Wymienic zestaw recznego uruchomienia
awaryjnego w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ okablowanie.
= W razie potrzeby skorygowac okablowanie.

Sprawdzi¢ przewaéd tgczacy pod katem uszkodzen.
= Wymienic przewdd taczacy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié przewdd tgczacy i wtyczki pod katem

mocnego osadzenia.

= W razie potrzeby docisngé ponownie pojedyncze
zyty po obu stronach. Wymienié przewdd tgczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Naped jest przecigzony. Sprawdzic¢ stan bramy
(uszkodzenia, zerwanie sprezyny, itd.).

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo spowodowane
opadnieciem bramy!

Blokada moze wskazywac na wyzwolone urzadzenie
chwytajace.

= Prosimy podjg¢ odpowiednie Srodki.

= Naprawi¢ mechanike bramy. W przypadku bramy z
wyréwnowazeniem sprezynowym ponownie
naciggnac sprezyny, jesli to konieczne. Uwzglednié¢
instrukcje producenta bramy.

Sprawdzié, czy brama jest uzywana czesciej niz to

dozwolone.

Sprawdzi¢ dopuszczalne cykle napedu i poréwnac je z

rzeczywistymi cyklami bramy.

= Pozostawid silnik do ostygniecia. Skontaktowac sie z
producentem bramy, jesli btagd wystepuje
wielokrotnie.

Takze po schtodzeniu silnika obwdd bezpieczenstwa nie
ma przejscia. Kontakt termiczny jest prawdopodobnie
uszkodzony.

= Skontaktowac sie z producentem bramy.
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Obwaod
bezpieczenstwa
otwarty lub zblizenie
do awaryjnego
wyltagcznika
krancowego.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje otwarty
obwdd
bezpieczenstwa
(kontakt termiczny,
reczne uruchomienie
awaryjne) lub
zblizenie do
awaryjnego
wytacznika
krancowego.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.
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Mozliwe przyczyny

Zblizenie do

awaryjnego wytgcznika

krancowego OTW. lub
ZAM. lub jego
aktywowanie (NES).

Zblizenie do obszaru

awaryjnego wytgcznika

krancowego OTW
(DES).

Wyszukiwanie btedéow
= Usuwanie btedéw

Sprawdzié, czy naped z recznym uruchomieniem

awaryjnym zostat przemieszczony do obszaru

awaryjnego wytacznika krancowego.

®  Przemiesci¢ naped z recznym uruchomieniem
awaryjnym z obszaru awaryjnego wyfacznika
kraicowego.

Sprawdzié, czy naped z recznym uruchomieniem
awaryjnym zostat przemieszczony do obszaru
awaryjnego wytacznika krancowego.

= Ustawié na nowo awaryjny wytacznik krancowy.

Sprawdzié, czy wybieg napedu jest zbyt dtugi.

Skontrolowa¢ hamulec i prostownik pod katem ich

funkcji.

= Wymieni¢ hamulec i prostownik w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania. W przypadku
zbyt duzego wybiegu skontaktowac sie z
producentem bramy.

Sprawdzié, czy nastgpita zmiana kierunku obrotéow w

sieci.

= W razie potrzeby skorygowac podfaczenie do sieci.

Sprawdzié, czy naped z recznym uruchomieniem

awaryjnym zostat przemieszczony do obszaru

awaryjnego wytacznika krancowego.

= Przemiesci¢ naped z recznym uruchomieniem
awaryjnym z gérnego obszaru awaryjnego
wytacznika kranicowego.

Sprawdzié, czy wybieg napedu jest zbyt dtugi.

Skontrolowa¢ hamulec i prostownik pod katem ich

funkcji.

= Wymieni¢ hamulec i prostownik w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania. W przypadku
zbyt duzego wybiegu skontaktowac sie z
producentem bramy.



Obwadd
bezpieczenstwa
otwarty lub zblizenie
do awaryjnego
wytacznika
kraiicowego.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje otwarty
obwdd
bezpieczenstwa
(kontakt termiczny,
reczne uruchomienie
awaryjne) lub
zblizenie do
awaryjnego
wytacznika
kraicowego.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Zblizenie do
awaryjnego
wytgcznika
kranncowego ZAM.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje, ze
aktualna pozycja
bramy znajduje sie w
obszarze awaryjnego
wytgcznika
kranncowego ZAM.
Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Tylko SI-
ELEKTROMATEN z

zabezpieczeniem przed

ponownym

uruchomieniem (WES) i

krzywkowym
wytacznikiem

krancowym (NES): WES

zadziatato i otworzyto

obwdd bezpieczenstwa.

System wytgcznikéw
krancowych zostat
zmieniony z DES na
NES.

Mozliwe przyczyny

Zblizenie do obszaru

awaryjnego wyfacznika

krancowego ZAM.

Wyszukiwanie btedéow
= Usuwanie btedéw

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo spowodowane

opadnieciem bramy!

W przypadku pochwycenia urzagdzenie chwytajace

blokuje przektadnie. Zwolnienie blokady prowadzi do

opadniecia bramy.

= Nie zwalniaé blokady.

= Prosimy podja¢ odpowiednie srodki. Uwzgledni¢
instrukcje obstugi i montazu bramy, napedu bramy
i sterownika bramy.

Zmierzy¢ napiecie na zaciskach przytgczeniowych
zabezpieczenia przed ponownym uruchomieniem.

Jesli pomiar wykaze brak przejscia, to nalezy sprawdzic¢
urzadzenie chwytajace.

Jezeli urzadzenie chwytajace jest w porzadku, to istnieje
problem zwigzany z przewodem tgczgcym lub
wytacznikiem krancowym.

= Kontynuowac z innym usuwaniem bteddw.

Jezeli urzadzenie chwytajgce jest uszkodzone lub

aktywowane, to konieczna jest wymiana napedu.

=  Qdgrodzi¢ strefe bramy.

= Zabezpieczy¢ brame przed opadnieciem.

= Wymieni¢ naped. Uwzglednié instrukcje obstugi
bramy.

Sprawdzié, czy system wytgcznikdéw krancowych zostat
zmieniony.
= Wykonac reset sterownika bramy.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedéw

Sprawdzié, czy naped z recznym uruchomieniem

awaryjnym zostat przemieszczony do obszaru

awaryjnego wytacznika krancowego.

= Przemiesci¢ naped z recznym uruchomieniem
awaryjnym z dolnego obszaru awaryjnego
wytacznika krancowego.

Sprawdzié, czy wybieg napedu jest zbyt dtugi.

Skontrolowa¢ hamulec i prostownik pod katem ich

funkc;ji.

= Wymieni¢ hamulec i prostownik w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania. W przypadku
zbyt duzego wybiegu skontaktowac sie z
producentem bramy.

Sprawdzié, czy nastgpita zmiana kierunku obrotow w
sieci.
= W razie potrzeby skorygowac podtaczenie do sieci.
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Btedne aktywowanie
wstepnego wytacznika
kraiicowego ,,S5“.

Opis:

Sterownik bramy
monitoruje funkcje
przetgczania
wstepnego wytgcznika
kraricowego S5. Jezeli
naped opuszcza
pozycje krancowa
OTW. z aktywowanym
wyltgcznikiem
kraricowym, to
sterownik bramy
wytgcza naped. W ten
sposodb zapewnia sie,
ze odfaczenie
rewersowania
nastepuje tylko z
aktywowaniem
wstepnego wytgcznika
kraiicowego. Ruch
bramy w kierunku
ZAM. jest mozliwy
tylko w trybie
czuwakowym.
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Mozliwe przyczyny

Wstepny wytgcznik
krancowy nie jest
podtaczony lub btednie
okablowany.

Wstepny wytgcznik
krancowy nie jest
obecny.

Przewdd taczacy jest
uszkodzony.

Wstepny wytgcznik
kranncowy jest
uszkodzony.

Wstepny wytgcznik
krancowy jest btednie
ustawiony.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié¢ okablowanie.
= Podtaczyé wstepny wytgcznik kraricowy lub
skorygowad okablowanie.

Sprawdzié, czy wstepny wytgcznik kraricowy jest obecny.
®  Skontaktowac sie z producentem bramy, jesli nie
jest obecny zaden wstepny wytgcznik krancowy.

Sprawdzié przewéd tgczacy optycznie i elektrycznie pod

katem uszkodzen.

= Wymienic przewdd taczacy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié przewdd tgczacy i wtyczki pod katem

mocnego osadzenia.

= W razie potrzeby docisngé ponownie pojedyncze
zyty po obu stronach. Wymienié przewéd tgczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Zmierzy¢ przejscie wstepnego wytgcznika krancowego

(styk rozwierny) (zaciski 11/12 na ptytce wytgcznika

krancowego).

= Wymienic zestaw wytacznika kraricowego w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania
wstepnego wyfacznika kraricowego.

Sprawdzié, czy wstepny wytgcznik kraricowy S5 jest

prawidtowo ustawiony. Krzywka S5 musi znajdowac sie

tuz przed krzywka wytgcznika kranncowego ZAM. (S4).

= W razie potrzeby skorygowac ustawienie wstepnego
wyfacznika kraricowego S5. Aktywowanie musi
nastgpic, gdy odlegtos¢ do przebycia bramy az do
pozycji krancowej ZAM. jest < 5 cm. Uwzgledni¢
instrukcje montazu napedu i sterownika bramy.



Nie rozpoznany zaden
wytacznik krancowy
(aktywny przy
pierwszym
uruchomieniu).

Opis:

Sterownik bramy nie
rozpoznaje przy
wiaczeniu zadnego
systemu wytgcznikdw
krancowych. Nie jest
mozliwy zaden ruch
bramy.

Mozliwe przyczyny

Wtyczka wytacznika
krancowego nie jest
wtozona.

Przewdd taczacy jest
uszkodzony.

Okablowanie
wytacznika kraricowego
jest btedne.

Mostek transformatora
przy TS 970 / TS 959
jest nieprawidtowo
zamontowany.

Tylko TS 970 lub TS 971
z krzywkowym
wyfacznikiem
krancowym (NES):
obwdéd ZATRZ-
awaryjnego jest
otwarty.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié przewéd tgczacy i wtyczki pod katem

mocnego osadzenia.

= W razie potrzeby docisngé ponownie pojedyncze
zyty po obu stronach. Wymienié przewéd tgczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié przewaéd tgczacy optycznie i elektrycznie pod

katem uszkodzen.

= Wymienic przewdd taczacy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié¢ okablowanie.
= W razie potrzeby skorygowac okablowanie
wytacznika kraficowego.

Sprawdzi¢ pozycje mostka transformatora (zaciski X1.5 -

X1.7).

= W razie potrzeby zmienié pozycje mostka
transformatora odpowiednio do zastosowanego
napiecia zasilania. Uwzgledni¢ instrukcje montazu
sterownika bramy (rozdziat "Montaz elektryczny").

Sprawdzié, czy aktywowana jest kaseta sterownicza
ZATRZ-awaryjnego przy X3.1 - X3.2.
= Odblokowa¢ kasete sterowniczg ZATRZ-awar.

Jezeli nie jest podtgczona zadna kaseta sterownicza, to

nalezy sprawdzié, czy miedzy zaciskami X3.1 - X3.2

znajduje sie mostek drutowy.

= Umiesci¢ mostek drutowy pomiedzy zaciskami
X3.1-X3.2.
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Nieprawidtowe
rozpoznanie systemu
wyltgcznikéw
krancowych.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje zmiane
systemu wytgcznikdéw
krancowych.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Wewnetrzna
niespdjnos¢ danych.

Opis:

Sterownik bramy
monitoruje funkcje i
stan przetaczenia jego
elementow
przetgczajgcych
zasilanie. Bfad ten jest
resetowany za
pomoca nastepnej
komendy.
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Mozliwe przyczyny

System wytgcznikéw
krarncowych zostat
zmieniony z DES na NES
bez wykonania reset
sterownika bramy.

Mozliwe przyczyny

Zasilanie sieciowe
sterownika bramy jest
nieprawidtowe.

Wystepuja wahania
napiecia.

Przewdd taczacy jest
uszkodzony.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy system wytgcznikéw krancowych zostat
zmieniony.
= W razie potrzeby wykonac reset sterownika bramy.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedow

Zmierzy¢ napiecie wejsciowe. Sprawdzi¢ bezpiecznik w

przewodzie zasilajgcym.

= Wykonac stabilne zasilanie napieciowe zgodnie z
danymi technicznymi napedu.

Zmierzy¢ napiecie pod obcigzeniem (podczas ruchu

bramy). Wykona¢ pomiary na wyjsciu sterownika bramy

(wtyczka MOT).

= Wykonac stabilne zasilanie napieciowe zgodnie z
danymi technicznymi napedu.

Sprawdzié przewdd taczacy i wtyczki pod katem

mocnego osadzenia.

= W razie potrzeby docisngé ponownie pojedyncze
zyty po obu stronach. Wymienié przewéd tagczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Zmierzy¢ napiecie przy wtyczce silnika napedu (podczas

ruchu bramy) i poréwnac je z napieciem przy wyjsciu

sterownika bramy.

= Wymienic przewdd taczacy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.



Wewnetrzna
temperatura
sterownika bramy zbyt
wysoka.

Opis:

Sterownik bramy
monitoruje swoj3
temperature
operacyjng za pomoca
wewnetrznych
czujnikéw
temperatury. Przy
przekroczeniu pewnej
granicy sterownik
bramy zostaje
odtgczony.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Temperatury otoczenia
sg chwilowo zbyt
wysokie.

Temperatury otoczenia
sg stale zbyt wysokie.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Zmierzy¢ temperature otoczenia i poréwnac jg z

dopuszczalnym zakresem temperatury sterownika

bramy.

= Wyiaczyc sterownik bramy i pozostawic¢ go do
ostygniecia.

Zmierzy¢ temperature otoczenia i poréwnac jg z

dopuszczalnym zakresem temperatury sterownika

bramy.

= Jezeli zmierzona temperatura otoczenia jest stale
zbyt wysoka, to nalezy zamontowac sterownik
bramy w innym miejscu o nizszej temperaturze
otoczenia.
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Bfad z
opisem
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Wyzwalanie
monitorowania sity.

Opis:

Sterownik bramy
monitoruje
zapotrzebowanie sity
napedu bram z
kompensacjg ciezaru
w kierunku OTW. Jesli
okreslone
zapotrzebowanie sity
zostanie
przekroczone, to
sterownik bramy
wytagcza naped.

Ruch bramy jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.
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Mozliwe przyczyny

Konstrukcja bramy
wykazuje wade
mechaniczng (szkody
spowodowane
zderzeniem, rolki, szyny
prowadzace, itd.).

Na skrzydle bramy
wystepuje duze
obcigzenie wiatrem.

Napiecie sprezyny jest
nieprawidtowe (brama
nie jest
wyréwnowazona).

Brama nie nadaje sie do
funkcji monitorowania
sity.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ mechanike bramy pod katem uszkodzen.

Skontrolowac przebieg bramy w kierunku OTW.

= Naprawi¢ mechanike bramy. Uwzglednic instrukcje
producenta bramy.

Sprawdzié, czy obcigzenie wiatrem dziata na brame.

= W razie potrzeby ustawi¢ monitorowanie sity na
mniej czute lub dezaktywowac je. Uwzglednié
instrukcje montazu sterownika bramy.

Sprawdzié napiecie sprezyny.
= Wykonaé prawidtowe napiecie sprezyny. W razie
potrzeby wymienié sprezyny.

Skontaktowac sie z producentem bramy.

= W przypadku bram z kompensacjg ciezaru
dezaktywowac monitorowanie sity w sterowniku
bramy. W tym celu ustawic¢ punkt programowania
3.1 na wartosc¢ .0.



Bfad z
opisem
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Zabezpieczenie przed
wciggnieciem
aktywowane.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje przerwanie
zabezpieczenia przed
wciaggnieciem.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

W obszarze
zabezpieczenia przed
wciggnieciem znajduje
sie przeszkoda.

Czujniki sg zle
ustawione.

Czujniki sg
zanieczyszczone.

Zabezpieczenie przed
wciggnieciem nie jest
zaprogramowane lub
zaprogramowane
niepoprawnie.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy w obszarze zabezpieczenia przed
wciggnieciem znajdujg sie przeszkody.
= Usunac przeszkody z obszaru wciggniecia.

Sprawdzi¢ ukierunkowanie czujnikéw.
= W razie potrzeby skorygowac ukierunkowanie
czujnikow.

Sprawdzié optyke czujnikéw pod katem zanieczyszczen.
= QOczysci¢ optyke czujnikéw. Wymienic¢ czujniki w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié¢ punkt programowania 3.7 w sterowniku

bramy.

= Ustawié¢ punkt programowania 3.7 odpowiednio do
zastosowanego zabezpieczenia przed wciggnieciem.
Uwzglednié instrukcje montazu sterownika bramy
TS 981.
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Bfad z
opisem
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Zabezpieczenie przed
wciggnieciem
uszkodzone.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
uszkodzenie
zabezpieczenia przed
wciaggnieciem.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Biad z
opisem
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Wytacznik kolizyjny
aktywowany.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
aktywowany
wytacznik kolizyjny.
Wytacznik kolizyjny
monitoruje
prawidtowa pozycje
kurtyny bramy w
szynach
prowadzacych.
Ruch bramy w
kierunku OTW. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.
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Mozliwe przyczyny

Zabezpieczenie przed
wciggnieciem jest
uszkodzone.

Zabezpieczenie przed
wciggnieciem jest
btednie okablowane.

Zabezpieczenie przed
wciggnieciem nie jest
zaprogramowane lub
zaprogramowane
niepoprawnie.

Mozliwe przyczyny

Wytacznik kolizyjny
zostat aktywowany.

Wytacznik kolizyjny jest
uszkodzony.

Wytacznik kolizyjny
zostat
zaprogramowany, ale
nie jest dostepny.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié funkcje zabezpieczenia przed wciggnieciem

Uwzglednié instrukcje producenta.

= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ okablowanie zabezpieczenia przed

wciagnieciem.

= W razie potrzeby skorygowac okablowanie
zabezpieczenia przed wciggnieciem. Nastepnie
wiaczy¢ i wytaczy¢ sterownik bramy.

Sprawdzié punkt programowania 3.7 w sterowniku

bramy.

= Ustawié punkt programowania 3.7 odpowiednio do
zastosowanego zabezpieczenia przed wciggnieciem.
Uwzgledni¢ instrukcje montazu sterownika bramy
TS 981.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedéw

Sprawdzié kurtyne bramy pod katem szkod

spowodowanych zderzeniem.

= W razie potrzeby docisng¢ kurtyne bramy z
powrotem do szyny prowadzacej.

Sprawdzi¢ wytacznik kolizyjny.
= Wymieni¢ wytacznik kolizyjny w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ ustawienie punktu programowania 3.4 w
sterowniku bramy.
= Ustawié punkt programowania 3.4 na .1.



Bfad z
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Kurtyna swietlna
aktywowana.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznaje
aktywowanie kurtyny
Swietlnej.

Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Btfad z
opisem
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Testowanie kurtyny
Swietlnej nie powiodto
sie.

Opis:

Sterownik bramy
testuje przed kazdym
ruchem zamykania
funkcje kurtyny
Swietlnej. Jezeli nie
zostanie przestany z
powrotem zaden
dodatni sygnat
testowy od kurtyny
Swietlnej, to sterownik
bramy wyfacza naped.
Ruch bramy w
kierunku ZAM. jest
mozliwy tylko w trybie
czuwakowym.

Mozliwe przyczyny

Strumienie $wietlne
zostajg przerwane
przez przeszkode.

Kurtyna swietlna jest
zle ustawiona.

Optyka kurtyny
Swietlnej jest
zanieczyszczona.

Punkt programowania P
0.3 (wybor urzadzenia
bezpieczenstwa) jest
ustawiony na
niewtasciwe urzadzenie
bezpieczenstwa.

Mozliwe przyczyny

Kurtyna swietlna jest
btednie okablowana.

Kurtyna swietlna jest
uszkodzona.

Kurtyna swietlna nie
jest kompatybilna ze
sterownikiem bramy.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy w strefie bramy znajdujg sie przeszkody.
W razie potrzeby usung¢ przeszkody ze strefy bramy.

Sprawdzi¢ ukierunkowanie kurtyny swietlnej.
W razie potrzeby skorygowac ukierunkowanie kurtyny
swietlnej.

Sprawdzié kurtyne swietlng pod katem zanieczyszczen.
Oczysci¢ kurtyne Swietlna.

Sprawdzié ustawienie punktu programowania P 0.3.
Ustawienie fabryczne to .1 (kabel spiralny lub
WSD/Radio-Safe).

Wykona¢ reset sterownika bramy.

Zmienic punkt programowania 0.3 na .1 lub .2.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedéw

Sprawdzi¢ okablowanie kurtyny swietlnej.

= W razie potrzeby skorygowac okablowanie kurtyny
Swietlnej. Nastepnie wigczy¢ i wytaczyé sterownik
bramy.

Sprawdzi¢ funkcje kurtyny swietlnej. Uwzglednic

instrukcje producenta.

=  Wymienic kurtyne sSwietlng w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Kurtyna $wietlna musi by¢ znowu gotowa do pracy w
ciggu 300 ms po wykonaniu testu. Kontakt przy zacisku
X6.1 - X6.2 musi by¢ wtedy zamkniety. Sprawdzi¢, czy
tak jest.

= Skontaktowac sie z producentem kurtyny Swietlnej.
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Bfad z
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Brak sprzezenia
zwrotnego od rygla
bramy.

Opis:

Sterownik bramy
oczekuje na
sprzezenie zwrotne od
rygla bramy przy
komendzie OTW. z
pozycji krancowej
ZAM.

Btad sterownika.

Opis:

Wewnetrzny bfad
sterownika bramy
spowodowany
wadliwym rejestrem
danych w sterowniku.

Btad z
opisem
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Bftad ROM.

Opis:
Wewnetrzny btad
sterownika bramy
spowodowany
wadliwg komodrka
pamieci w module
ROM.
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Mozliwe przyczyny

Rygiel bramy jest
btednie okablowany.

Rygiel bramy jest
uszkodzony.

Mozliwe przyczyny

Sterownik bramy
posiada
prawdopodobnie bfad
komponentu.

Mozliwe przyczyny

Sterownik bramy
posiada
prawdopodobnie bfad
komponentu.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy kontakt rygla bramy jest podtgczony do

zaciskéw X11.1 - X11.2 jako styk rozwierny.

= W razie potrzeby skorygowac okablowanie zgodnie
ze schematem potaczen.

Sprawdzié¢ okablowanie cewki rygla bramy poprzez styk

przekaznika X20 lub X21.

= W razie potrzeby skorygowac okablowanie zgodnie
ze schematem potaczen.

Sprawdzié rygiel bramy pod katem elektrycznym i

mechanicznym.

= Naprawic rygiel bramy. Wymienic rygiel bramy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedow

Wiaczy¢ i wytaczy¢ sterownik bramy.
= Wymienic sterownik bramy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedéw

Wiaczyd i wytgczyé sterownik bramy.
= Wymienic sterownik bramy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.
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opisem
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Btad CPU.

Opis:

Wewnetrzny bfad
sterownika bramy
spowodowany
monitorowaniem
watchdog sterownika.

Opis:
Wewnetrzny bfad
sterownika bramy
spowodowany
wadliwg komodrka
pamieci w module
RAM.

Btad z
opisem
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Wewnetrzny btad
sterownika bramy.

Opis:

Sterownik bramy
rozpoznat
nieodwracalny btad
F3.7.

Mozliwe przyczyny

Sterownik bramy
posiada
prawdopodobnie bfad
komponentu.

Mozliwe przyczyny

Sterownik bramy
posiada
prawdopodobnie bfad
komponentu.

Mozliwe przyczyny

Btad ten jest

wskazywany wtedy, gdy

btad F3.7 zostat
rozpoznany przez
sterownik bramy i
wyswietlony pieé razy z
rzedu.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Wiaczyé i wytagczyé sterownik bramy.
= Wymienic sterownik bramy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Wiaczyé i wytaczyé sterownik bramy.
= Wymienic sterownik bramy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedéw

Przeprowadzi¢ wyszukiwanie btedéw i usuwanie

zgodnie z opisem w F3.7.

= Btad mozna zresetowad poprzez wytaczenie i
ponowne wigczenie sterownika bramy.

Sprawdzié, czy btad wystepuje ponownie bezposrednio

po wigczeniu sterownika bramy.

= Wymieni¢ sterownik bramy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.
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Btad cyfrowego
wytacznika
kraricowego (DES).

Opis:

Sterownik bramy nie
moze nawigzaé
potaczenia danych z

DES po uruchomieniu.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.
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Mozliwe przyczyny

Wtyczka wytacznika
krancowego nie jest

wtozona prawidtowo.

Przewdd taczacy jest
uszkodzony.

W DES wystapit
wewnetrzny bfad.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ mocne osadzenie wtyczki wytgcznika

krancowego.

= W razie potrzeby docisngé ponownie pojedyncze
zyty po obu stronach. Wymienié przewéd tgczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié optycznie przewdd taczacy pod katem

uszkodzen.

= Wymienic przewdd taczacy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ DES.

= Sprawdzié¢ DES przez wymiane na prawidtowo
dziatajgcy DES. Wymienic¢ DES w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.
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Btad ruchu bramy.

Opis:

Sterownik bramy
oczekuje na zmiane
pozycji wytgcznika
kraiicowego wraz z
rozpoczeciem ruchu
bramy.

Btad jest kasowany
przez wyfaczenie i
wiaczenie sterowania
bramy.

Mozliwe przyczyny

Mechanika bramy
wykazuje ciezkos¢
ruchu lub jest
zablokowana.

Pozycja kraricowa
OTW./ZAM. nie zostaje
osiggnieta.

Brak fazy zasilania.

Hamulec nie jest
odpowietrzony.

Wytacznik kraricowy nie
jest napedzany przez
watek wytgcznika
krancowego.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ mechanike bramy pod katem uszkodzen. W
przypadku wyréwnowazonych bram segmentowych
sprawdzi¢ napiecie sprezyny.

Ostrzezenie!

Niebezpieczeristwo spowodowane opadnieciem
bramy!

Blokada moze wskazywa¢ na wyzwolone urzadzenie
chwytajace.

= Prosimy podjaé odpowiednie srodki.

= Naprawi¢ mechanike bramy. W przypadku bramy z
wyréwnowazeniem sprezynowym ponownie
naciggnac sprezyny, jesli to konieczne. Uwzglednié
instrukcje producenta bramy.

Sprawdzié, czy brama uderza w bufory, zanim nastapi

zblizenie do wytacznika kraricowego OTW./ZAM.

=  Skorygowac pozycje kraricowg OTW./ZAM.
Ustawienia dokonuje sie w przypadku napedéw z
krzywkowym wytacznikiem krancowym NES
bezposrednio przy wytaczniku krancowym. W
przypadku napedow z cyfrowym wytgcznikiem
kraricowym DES ustawienie odbywa sie poprzez
sterownik bramy. Uwzglednic instrukcje montazu
napedu i sterownika bramy.

Sprawdzié podtgczenie do sieci sterownika bramy.

= Wykona¢ prawidtowe zasilanie napieciowe zgodnie
z danymi technicznymi napedu. Nastepnie wtgczyc i
wytaczy¢ sterownik bramy.

Sprawdzi¢ funkcje hamulca i prostownika.
= Wymieni¢ hamulec i prostownik w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzié, czy watek wytgcznika krancowego obraca sie
podczas ruchu bramy. Uwaga: Watek wytagcznika
krarncowego obraca sie bardzo powoli.

= Skontaktowac sie z producentem.

Sprawdzi¢ zamocowanie wytgcznika kraricowego lub

krzywki.

= W razie potrzeby dokrecié $Sruby zamocowania
wytacznika kraricowego lub krzywki.
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Btad ruchu bramy.

Opis:

Sterownik bramy
oczekuje na zmiane
pozycji wytgcznika
kranncowego wraz z
rozpoczeciem ruchu
bramy.

Btad jest kasowany
przez wyfaczenie i
wiaczenie sterowania
bramy.

Btfad z
opisem
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Btad w kierunku
obrotéw.

Opis:

Sterownik bramy
monitoruje na
komende oczekiwany
ruch obrotowy
napedu. Jesli
wytacznik kraricowy
porusza sie w
przeciwnym kierunku,
to sterownik bramy
wyfacza naped.
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Mozliwe przyczyny

Czas dziatania jest
ustawiony
niepoprawnie (punkt
programowania 3.3).

Przy jednym napedzie
FU nie zostaje
rozpoznany
przemiennik
czestotliwosci.

Mozliwe przyczyny

Zmienito sie pole
wirujace sieci
zasilajacej.

Wyszukiwanie btedéow
= Usuwanie btedéw

Porownac rzeczywisty czas dziatania bramy z

zaprogramowanym czasem dziatania.

= W razie potrzeby dopasowac ustawienia w punkcie
programowania 3.3 sterownika bramy.

Sprawdzié podtaczenie do sieci sterownika bramy. W

przypadku jednofazowych napedéw FU musi by¢

koniecznie obecny przewdd zerowy.

= Wykona¢ prawidtowe zasilanie napieciowe zgodnie
z danymi technicznymi napedu. Nastepnie wigczyc i
wyfaczy¢ sterownik bramy.

W przypadku jednofazowych napedéw FU sprawdzic¢

wymagany mostek drutowy na wejsciu sieciowym

sterownika bramy.

= W razie potrzeby umiesci¢ mostek transformatora w
sterowniku bramy. Uwzglednic instrukcje montazu
sterownika bramy (rozdziat "Montaz elektryczny").

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedéw

Sprawdzié, czy obecne jest pole wirujgce zgodnie z

ruchem wskazéwek zegara.

= Wytworzy¢ pole wirujgce zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara przy podtagczeniu do sieci.
Nastepnie wykonac reset sterownika bramy.
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Niedopuszczalny ruch
bramy z pozycji
spoczynkowej.

Opis:
Sterownik bramy
monitoruje pozycje

spoczynkowa napedu.

Jedli nastgpi zmiana
pozycji spoczynkowej
bez wtaczenia
recznego
uruchomienia
awaryjnego, to
zostanie wyswietlony
ten komunikat btedu.
Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Hamulec (hamulec z
dzwignia zwalniajaca)
zostat zwolniony
recznie.

W potaczeniu z
komunikatem btedu
F1.3: Brama zostata
wprawiona w ruch
recznym
uruchomieniem
awaryjnym.

W przypadku napedéw
z odblokowaniem
przektadni ER (SG50E):
Po odblokowaniu
przektadni nastgpito
reczne uruchomienie
awaryjne bramy.

Hamulec magnetyczny
nie dziata.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié, czy zostata aktywowana dzwignia
zwalniajgca hamulec.

Uwaga: Zwalnianie hamulca moze by¢ wykonywane
wytacznie przez wykwalifikowany personel. Ryzyko
upadku z wysokosci!

=  Uwzglednic instrukcje obstugi napedu.

Sprawdzié, czy brama zostata wprawiona w ruch

recznym uruchomieniem awaryjnym.

= Usunac¢ awaryjna korbe reczng lub pociggnaé zielony
uchwyt recznego uruchomienia awaryjnego.

Sprawdzié, czy brama zostata recznie wprawiona w ruch.
= Wiaczyd sprzegto odblokowania przektadni.
Nastepnie wigczy¢ i wytaczyé sterownik bramy.

Sprawdzi¢ hamulec magnetyczny i jego zasilanie

napieciowe.

= Wymieni¢ hamulec magnetyczny w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.
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Bfad z
opisem

Naped nie porusza sie
W wymaganym
kierunku ruchu.

Opis:

Sterownik bramy
monitoruje kierunek
okres$lonego ruchu
bramy. W przypadku
stwierdzenia
odchylenia, sterownik

bramy wytacza naped.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.
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Mozliwe przyczyny

Sita hamowania
hamulca jest zbyt niska
z powodu zuzycia.

W przytaczu silnika jest
luzny kontakt.

Hamulec jest narazony
na dziatanie wilgoci
(woda, olej itp.).

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ hamulec i prostownik.
= Wymieni¢ hamulec i prostownik w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Zmierzy¢ napiecie przy wtyczce silnika i sprawdzié

prawidtowe osadzenie wtyczki. Skontrolowac sruby

przyfacza silnika.

= W razie potrzeby dokreci¢ potgczenia Srubowe.
Wymienic¢ wtyczke silnika lub przewdd taczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ hamulec pod katem uszkodzen

spowodowanych wilgocig (korozja).

= Wymieni¢ hamulec w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania wskutek wilgoci. Podjg¢
dodatkowe srodki w celu ochrony przed wilgocia.
Skontaktowac sie z producentem.
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Za wysoka predkosé
zamykania
cyklokonwertera / FU.

Opis:

Sterownik bramy
monitoruje predkosc
zamykania FU /
cyklokonwertera.
Jezeli predkosc
zamykania jest 0 20 %
wieksza, niz ustawiona

predkos¢ zamykania [P

4.2], to sterownik
bramy wyfacza naped.
Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Brak kompensacji
ciezaru bramy, np.
zerwanie sprezyny.

W przypadku napedéw
z odblokowaniem:
Brama zostata zbyt
szybko recznie
wprawiona w ruch.

Pozycja "Zwiekszona
predkos$é obrotowa
ZAM." jest ustawiona
ponizej 2,5 m.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ kompensacje sprezynowg oraz kompensacje

ciezaru.

= Jedli okreslona pozycja przetgczania jest ponizej
zalecanej wartosci 2,5 m, to nalezy ustawic
prawidtowo pozycje przetaczania w punkcie
programowania 4.4 sterownika bramy.

Sprawdzié, czy brama zostata recznie wprawiona w ruch.
= Wiaczy¢ i wytaczyé sterownik bramy.

Okresli¢ pozycje przetaczania zwiekszonej predkosci

obrotowej ZAM. przez obserwacje przebiegu bramy.

= Jedli okreslona pozycja przetaczania jest ponizej
zalecanej wartosci 2,5 m, to nalezy ustawié
prawidtowo pozycje przetaczania w punkcie
programowania 4.4 sterownika bramy.
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Komunikacja pomiedzy
sterownikiem bramy,
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DES i FU jest zaktdcona.

Wewnetrzne
zaburzenia
komunikacji w
przemienniku
czestotliwosci.

Opis:

FU posiada
odpowiedni sterownik
komunikacyjny, ktory
odbiera i przetwarza
polecenia od
sterownika bramy.
Aby zapewnic
bezpieczenstwo
systemu, kazda
komenda jest
potwierdzana. Przy
braku potwierdzenia
sterownik bramy
wytacza FU.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.
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Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Ograniczy¢ przyczyny btedéw poprzez wymiane

przewodu tgczacego, DES, sterownika bramy i FU.

= Wymieni¢ komponenty w przypadku uszkodzenia
lub wadliwego dziatania.
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Zanizone napiecie w
obwodzie posrednim.

Opis:

FU monitoruje
napiecie obwodu
posredniego. Jezeli
napiecie jest zbyt
niskie, to bfad ten jest
sygnalizowany do
sterownika bramy,
ktdry wéwczas
wytacza FU.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Napiecie wejsciowe
sieci jest zbyt niskie.

Wystgpito chwilowo
wysokie
zapotrzebowanie
momentu obrotowego.

Brama jest uzywana
czesciej niz to
dozwolone.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Zmierzy¢ napiecie wejsSciowe pod obcigzeniem (podczas
ruchu bramy).
= Wykona¢ prawidtowe zasilanie sieciowe.

Zmierzy¢ napiecie przy wtyczce silnika i sprawdzié

prawidtowe osadzenie wtyczki. Skontrolowac sruby

przytacza silnika.

= W razie potrzeby dokreci¢ potgczenia srubowe.
Wymieni¢ wtyczke silnika lub przewdd taczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

Sprawdzi¢ mechanike bramy pod katem uszkodzen.
= Naprawi¢ mechanike bramy. Uwzgledni¢ instrukcje
producenta bramy.

Sprawdzié, czy czasy przyspieszenia i hamowania sg

niekorzystnie ustawione.

= W razie potrzeby dostosowac czasy rampy w
punktach programowania 4.5-4.8 sterownika
bramy.
Alternatywnie wykonad reset sterownika bramy.

Sprawdzié, czy brama jest uzywana czesciej niz to

dozwolone. Sprawdzi¢ dopuszczalne cykle napedu i

porownac je z rzeczywistymi cyklami bramy.

= Zmniejszy¢ liczbe cykli bramy, jesli przekroczone
zostang dopuszczalne cykle napedu. Skontaktowac
sie z producentem bramy, jezeli redukcja cykli nie
jest mozliwa z przyczyn operacyjnych.
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Przepiecie w obwodzie
posrednim.

Opis:

FU monitoruje swoje
napiecie obwodu
posredniego. Jezeli
napiecie jest zbyt
wysokie, to btad ten
jest sygnalizowany do
sterownika bramy,
ktory wowczas
wytacza FU.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Bfad z
opisem
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Przekroczona granica
temperatury.

Opis:

FU monitoruje swoja
temperature
operacyjng za pomoca
kilku czujnikéw
temperatury. Przy
przekroczeniu
pewnego progu
wartosci granicznej
btad ten jest
sygnalizowany do
sterownika bramy,
ktory wowczas
wytacza FU.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.
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Mozliwe przyczyny

Napiecie wejsciowe
sieci jest zbyt wysokie.

Silnik pracuje zbyt
dtugo w obszarze
generatorowym.

Mozliwe przyczyny

Temperatury otoczenia
sg zbyt wysokie.

Brama jest uzywana
czesciej niz to
dozwolone.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié napiecie wejsciowe sieci.
= Wykona¢ prawidtowe zasilanie sieciowe.

Sprawdzié, czy bfad ten wystepuje tylko w kierunku

ZAM.

= Zmniejszy¢ predkos¢ ZAM. w punktach
programowania 4.2 / 4.3 sterownika bramy.

Sprawdzié, czy bfad ten wystepuje tylko w kierunku

OTW.

= Zmniejszy¢ predkos¢ OTW. w punkcie
programowania 4.1 sterownika bramy.

Sprawdzié¢ kompensacje ciezaru bramy. W przypadku

wyréwnowazonych bram segmentowych sprawdzic¢

napiecie sprezyny.

= Naprawi¢ mechanike bramy. W przypadku bramy z
wyréwnowazeniem sprezynowym ponownie
naciggnac sprezyny, jesli to konieczne. Uwzglednié
instrukcje producenta bramy.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedow

Zmierzy¢ temperature otoczenia i poréwnac jg z

dopuszczalnym zakresem temperatury napedu.

= Pozostawié naped FU do ostygniecia. Jesli btgd
wystepuje regularnie, skontaktowac sie z
producentem bramy.

Sprawdzié, czy brama jest uzywana czesciej niz to

dozwolone.

Sprawdzié¢ dopuszczalne cykle napedu i pordwnac je z

rzeczywistymi cyklami bramy.

= Pozostawi¢ naped FU do ostygniecia. Zmniejszy¢
liczbe cykli bramy, jesli przekroczone zostang
dopuszczalne cykle napedu. Skontaktowac sie z
producentem bramy, jezeli redukcja cykli nie jest
mozliwa z przyczyn operacyjnych.
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State przecigzenie
pragdowe.

Opis:

FU monitoruje
obcigzenie pragdowe
elektronicznych
elementow
przetgczajacych. Przy
przekroczeniu bfad ten
jest sygnalizowany do
sterownika bramy,
ktory wowczas
wytacza FU.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.

Mozliwe przyczyny

Naped jest stale
przecigzony.

Brama jest uzywana
czesciej niz to
dozwolone.

W napieciu sieciowym
wystepujg wahania.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzi¢ mechanike bramy pod katem uszkodzen.
= Naprawi¢ mechanike bramy. Uwzgledni¢ instrukcje
producenta bramy.

Sprawdzi¢ kompensacje ciezaru bramy. W przypadku

wyréwnowazonych bram segmentowych sprawdzi¢

napiecie sprezyny.

= Naprawi¢ mechanike bramy. W przypadku bramy z
wyréwnowazeniem sprezynowym ponownie
naciggnac sprezyny, jesli to konieczne. Uwzglednic
instrukcje producenta bramy.

Sprawdzié, czy brama jest uzywana czesciej niz to

dozwolone.

Sprawdzi¢ dopuszczalne cykle napedu i poréwnac je z

rzeczywistymi cyklami bramy.

= Pozostawi¢ naped FU do ostygniecia. Zmniejszy¢
liczbe cykli bramy, jesli przekroczone zostang
dopuszczalne cykle napedu. Skontaktowac sie z
producentem bramy, jezeli redukcja cykli nie jest
mozliwa z przyczyn operacyjnych.

Zmierzy¢ napiecie wejsciowe pod obcigzeniem (podczas
ruchu bramy).
= Wykona¢ prawidtowe zasilanie sieciowe.

Zmierzy¢ napiecie przy wtyczce silnika i sprawdzié

prawidtowe osadzenie wtyczki.

= W razie potrzeby dokrecié potgczenia srubowe.
Wymieni¢ wtyczke silnika lub przewdd taczacy w
przypadku uszkodzenia lub wadliwego dziatania.
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Btad hamulca /
falownika.

Opis:

FU monitoruje prad
hamowania i stan
elementow
przetaczajgcych
hamulca. Jesli wystapi
bfad, to FU sygnalizuje
ten btad do
sterownika bramy,
ktdry wéwczas
wytacza FU.

Nie jest mozliwy
zaden ruch bramy.
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Mozliwe przyczyny

Hamulec wykazuje
przerwanie przewodu
lub zwarcie.

Pomiar napiecia
hamulca jest btedny z
powodu wilgoci lub
niekorzystnych
warunkow
Srodowiskowych.

Hamulec stat sie zbyt
goracy.

Wyszukiwanie bteddow i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié przytagcze hamulca.

= W razie potrzeby podtgczy¢ prawidtowo hamulec.
Wymieni¢ hamulec w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania. Skontaktowad sie z
producentem.

Sprawdzié przewéd przytgczeniowy hamulca pod katem

uszkodzen.

= W razie potrzeby podtgczy¢ prawidtowo hamulec.
Wymieni¢ hamulec w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania.

Sprawdzié, czy hamulec wykazuje uszkodzenia

spowodowane wilgocig (korozja).

= Wymieni¢ hamulec w przypadku uszkodzenia lub
wadliwego dziatania wskutek wilgoci. Podjg¢
dodatkowe srodki w celu ochrony przed wilgocia.
Skontaktowac sie z producentem.

Sprawdzié, czy naped jest uzywany zgodnie z

przeznaczeniem (patrz instrukcja napedu).

= Nalezy podja¢ odpowiednie srodki ochronne na
miejscu, aby naped byt uzywany zgodnie z
przeznaczeniem. W razie watpliwosci skontaktowacé
sie z producentem bramy.

Naped jest obstugiwany czesciej niz opisano w danych

technicznych.

= Zredukowad cykle bramy przez podjecie
odpowiednich srodkéw. Na przyktad wydtuzy¢ czas
otwarcia bramy lub zastosowacd zegar steruj

Temperatura otoczenia jest wyzsza niz opisana w

danych technicznych.

= Pozostawi¢ naped do ostygniecia. W przypadku
powtdrzenia skonsultowad sie z producentem
bramy.



Bfad z
opisem

Mozliwe przyczyny

Komunikacja pomiedzy
sterownikiem bramy i
FU jest zaktécona.
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Komunikat zbiorczy
FU.

Opis:

Sterownik bramy
wyswietla ten
komunikat btedu dla
wszystkich btedow FU,
ktdre nie sg
zdefiniowane. Nie jest
mozliwy zaden ruch
bramy

Btad z
opisem

Mozliwe przyczyny

Naped zostat
wprawiony w ruch na <
1 sekunde przy
ustawieniu jednej
pozycji krarnicowe;j.
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Przy pierwszym
uruchomieniu
minimalna droga
ruchu zostata
przekroczona ponizej
minimum.

Opis:

Sterownik bramy
wymaga dla
bezpiecznej pracy
ustawien pozycji
kraficowych z
predkosciag
znamionowa napedu.
Jedli naped zostanie
wprawiony w ruch na
< 1 sekunde, to
predko$¢ znamionowa
nie zostanie
osiagnieta. Bfad ten
jest resetowany za
pomoca nastepnej
komendy.

Wyszukiwanie bteddéw i
= Usuwanie btedow

Sprawdzié przewdd tgczacy i wtyczki pod katem

mocnego osadzenia.

= W razie potrzeby dokreci¢ potgczenia Srubowe.
Wymieni¢ przewdd tgczacy w przypadku
uszkodzenia lub wadliwego dziatania.

= Wiaczy¢ i wytaczyé sterownik bramy.

Wyszukiwanie btedow i
= Usuwanie btedéw

Sprawdzié, czy naped zostat wprawiony w ruch przy

ustawieniu jednej pozycji kraricowej na < 1 sekunde.

= Doprowadzi¢ brame do pozycji Srodkowej. Wykona¢
reset sterownika bramy w punkcie programowania
9.5. Przeprowadzi¢ ponowne ustawienie pozycji
krarnicowej i wprawic przy tym naped w ruch na>1
sekunde.
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